
2009.3.Update 

L/D=40 lieferbar 

MPS 

MSL 

Neue Super Long VHM-Bohrer 
für das Tieflochbohren 
mit hoher Produktivität.

 Für produktive Präzisions-
bohrungen. 

Jetzt auch 3xD und 5xD in DIN-
Ausführung lieferbar. 

Neue Super Long VHM-
Bohrer mit 2 Fasen für 
das Tieflochbohren mit 
hoher Prozesssicherheit. 

B078D 
Bohren (Vollhartmetall)

MPS/MSL-Bohrer 
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Vollhartmetallbohrer 

Eigenschaften 

Hauptschneide Querschnittform 

MPS = 4 Fasen VHM-Bohrer (L/D3 ~ L/D30) 1. Empfehlung für Bohrtiefen bis zu L/D =15
MSL = 2 Fasen VHM-Bohrer (L/D20 ~ L/D30) 1. Empfehlung für Bohrtiefen von  L/D = 20 ~L/D =30
MIRACLE beschichtete VHM-Bohrer für hohe Standzeiten.

Konkave Geometrie 

Kleiner Radius 

Großer Radius 

4 Fasen Geometrie
Durch die 4 Fasen wird eine höhere 
Präzision sowie eine bessere 
Oberflächengüte der Bohrung erzielt.

Eine neue Geometrie verbessert
den Spänetransport und erhöht
die Stabilität im Kern und an den
Außenschneiden.

Der kleine Radius bricht die 
Späne, der große Radius 
beschleunigt die Späneabfuhr.

Optimale Spanabfuhr 

Hohe Standzeit 

Schneidstofftechnologie 
Dank der speziellen Geometrie wird eine konstante Spanabfuhr  
gewährleistet. Dies bietet eine hohe Prozesssicherheit. 
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Spanverklemmungen 
<Schnittbedingungen> 

Eigenschaften von VP15TF 
Ausgezeichnete Sorte für die 
Bearbeitung von Stahl, rostfreiem 
Stahl und Gusswerkstoffen. Hoher 
Temperaturwiderstand und 
Bruchwiderstand gewährleisten 
eine prozesssichere Bearbeitung 
auch bei tiefen Bohrungen.

Wettbewerber Bohrer 1 

Wettbewerber Bohrer 2 

normaler Verschleiß 

Großer  
Verschleiß 

Ausgebrochen

Bohrlänge (m) 

Wettbewerber Bohrer 

MPS/MSL-Bohrer 

Lagerstandard (mm) 

Eine breite Auswahl von Bohrern 
Der Bereich schließt Bohrer für Bohrtiefen von L/D = 3 - 40 ein.

*MPS für Lochtiefen bis zu L/D = 40 verfügbar als Standard. 

*MSL für Lochtiefen von L/D = 30 verfügbar als Standard. 
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*Nur ausgewählte Durchmesser, siehe Produkttabelle. 
 Herstellung anderer Abmessungen nur auf Bestellung. 

: DIN Ck50 
: ø8mm 
: 64mm (Durchführbohrung) 
: 120m/min 
: 0.25mm/U 
: WSO 

Werkstoff 
Bohrungsdurchmesser 
Bohrtiefe 
Schnittmodus 
Vorschub 
Kühlung 

TF15 
Feinstkorn- 
Hartmetall 
Substrat 

Beschichtung 
MIRACLE  

 

MIRACLE  -beschichtete VP15TF sichert lange Standzeit

MIRACLE  
Beschichtet 

Die MPS und MSL-Bohrer sind Hochleistungsprodukte für höchste Effizienz 
und hohe Präzision. Sie bieten neben Ihrer 
hohen Leistung die maximale Standzeit.

: DIN Ck50
: ø8mm
: 38mm
: 140m/min
: 0.3mm/U
: Emulsion

<Schnittbedingungen> 
Werkstoff 
Bohrungsdurchmesser 
Bohrtiefe 
Schnittmodus 
Vorschub 
Kühlung 
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Anwendungsbeispiele und Resultate

MPS-Bohrer für stabile  
Bearbeitung aufgrund  
kleinen Kantenverschleißes. 

Rundheit 
Die MPS und MSL VHM-Bohrer ermöglichen
eine gute Rundheit der Bohrung.

Bohrdurchmesser 
Dank der speziellen Schneidkantengeometrie sind präzise 
Bohrungen möglich.

: MPS 
: Wettbewerber Bohrer 1 
: Wettbewerber Bohrer 2 

: MPS 
: Wettbewerber Bohrer 1 
: Wettbewerber Bohrer 2 

Bohrlänge (m) 
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Oberflächenrauhigkeit 
Die erzeugten Bohrungen weisen eine gute Oberflächengüte auf.

: MPS 
: Wettbewerber Bohrer 1 
: Wettbewerber Bohrer 2 

: DIN Ck50 
: ø8mm 
: 38mm (Durchführbohrung) 
: 150m/min 
: 0.1 - 0.3mm/U 
: WSO 

<Schnittbedingungen> 
Werkstoff 
Bohrungsdurchmesser 
Lochtiefe 
Schnittmodus 
Vorschub 
Kühlung 

fr=0.1mm/U fr=0.2mm/U fr=0.3mm/U 

fr=0.1mm/U fr=0.2mm/U fr=0.3mm/U 

: DIN Ck50 
: ø8mm 
: 38mm (Durchführbohrung) 
: 150m/min 
: 0.1 - 0.3mm/U 
: WSO 

<Schnittbedingungen> 
Werkstoff 
Bohrungsdurchmesser 
Lochtiefe 
Schnittmodus 
Vorschub 
Kühlung 

: DIN Ck50 
: ø8mm 
: 38mm (Durchführbohrung) 
: 120m/min 
: 0.25mm/U 
: WSO 

<Schnittbedingungen> 
Werkstoff 
Bohrungsdurchmesser 
Lochtiefe 
Schnittmodus 
Vorschub 
Kühlung 
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MPS----S/L-DIN (l/d 3 5)
MPS----S/L-DIN-C (l/d 3 5)
MPS----L (l/d 8 40)

MSL (l/d 20 30) 

(mm) (mm) 

d1 Toleranz 

Abmessungen (mm) Bohrer-
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Durchm.
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Vollhartmetallbohrer 

(Schaft mit Whistle Notch)
MPS----S/L-DIN

(Zylind. Schaft)
MPS----S/L-DIN-C und MPS----L

Typ A 4-Fasenbohrer Typ B 2-Fasenbohrer 

DIN-Typ 

Andere 

: Lagerstandard. : Nichtstandard, Herstellung nur auf Anfrage. 
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: Lagerstandard. : Nichtstandard, Herstellung nur auf Anfrage. 
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: Lagerstandard. : Nichtstandard, Herstellung nur auf Anfrage. 
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MPS1270-L20C 
MSL1270-L20C 
MPS1280S-DIN 
MPS1280S-DIN-C 
MPS1280L-DIN 
MPS1280L-DIN-C 
MPS1280-L8C 
MPS1280-L10C 
MPS1280-L12C 
MPS1280-L15C 
MPS1280-L20C 
MSL1280-L20C 

107 
107 
124 
124 
194 
220 
246 
285 
350 
350 
107 
107 
124 
124 
194 
220 
246 
285 
350 
350 

60 
60 
77 
77 

145 
171 
197 
236 
301 
301 
60 
60 
77 
77 

145 
171 
197 
236 
301 
301 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

MPS1290S-DIN 
MPS1290S-DIN-C 
MPS1290L-DIN 
MPS1290L-DIN-C 
MPS1290-L8C 
MPS1290-L10C 
MPS1290-L12C 
MPS1290-L15C 
MPS1290-L20C 
MSL1290-L20C 
MPS1300S-DIN 
MPS1300S-DIN-C 
MPS1300L-DIN 
MPS1300L-DIN-C 
MPS1300-L8C 
MPS1300-L10C 
MPS1300-L12C 
MPS1300-L15C 
MPS1300-L20C 
MSL1300-L20C 

107 
107 
124 
124 
194 
220 
246 
285 
350 
350 
107 
107 
124 
124 
194 
220 
246 
285 
350 
350 

60 
60 
77 
77 

145 
171 
197 
236 
301 
301 
60 
60 
77 
77 

145 
171 
197 
236 
301 
301 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

12.6 

(l/d) (l/d) VP
15

TF
 

L1 L3 L9 D4 D1 

VP
15

TF
 

L1 L3 L9 D4 D1 

MPS----S/L-DIN (l/d 3 5)
MPS----S/L-DIN-C (l/d 3 5)
MPS----L (l/d 8 30)

18.0<D1<20.0 3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0 

0.002 
 0.010 

0.005 
 0.010 

0.013 
 0.005 

0.016 
 0.005 

0.012 
 0 

0.015 
 0 

0.018 
 0 

0.021 
 0 

øD
1 

(mm) (mm) 

Vollhartmetallbohrer 

Abmessungen (mm) Bohrer-
Durchm.

Bestellbezeichnung 

Lager 

Bo
hr

er
län

ge

Ty
p 

Abmessungen (mm) Bohrer-
Durchm.

Bestellbezeichnung 

Lager 

Bo
hr

er
län

ge

Ty
p 

: Lagerstandard. : Nichtstandard, Herstellung nur auf Anfrage. 

(Schaft mit Whistle Notch)
MPS----S/L-DIN

(Zylind. Schaft)
MPS----S/L-DIN-C und MPS----L

Typ A 4-Fasenbohrer 

d1 Toleranz 

DIN-Typ 

Andere 
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18 

(l/d) (l/d) VP
15

TF
 

L1 L3 L9 D4 D1 

VP
15

TF
 

L1 L3 L9 D4 D1 

13.7 

13.8 

13.6 

12 
15 
20 
20 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

MPS1360-L12C 
MPS1360-L15C 
MPS1360-L20C 
MSL1360-L20C 
MPS1370S-DIN 
MPS1370S-DIN-C 
MPS1370L-DIN 
MPS1370L-DIN-C 
MPS1370-L8C 
MPS1370-L10C 
MPS1370-L12C 
MPS1370-L15C 
MPS1370-L20C 
MSL1370-L20C 
MPS1380S-DIN 
MPS1380S-DIN-C 
MPS1380L-DIN 
MPS1380L-DIN-C 
MPS1380-L8C 
MPS1380-L10C 
MPS1380-L12C 
MPS1380-L15C 
MPS1380-L20C 
MSL1380-L20C 

261 
303 
373 
373 
107 
107 
124 
124 
205 
233 
261 
303 
373 
373 
107 
107 
124 
124 
205 
233 
261 
303 
373 
373 

212 
254 
324 
324 
60 
60 
77 
77 

156 
184 
212 
254 
324 
324 
60 
60 
77 
77 

156 
184 
212 
254 
324 
324 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

14.1 

14.2 

14.3 

3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 

MPS1410S-DIN 
MPS1410S-DIN-C 
MPS1410L-DIN 
MPS1410L-DIN-C 
MPS1420S-DIN 
MPS1420S-DIN-C 
MPS1420L-DIN 
MPS1420L-DIN-C 
MPS1430S-DIN 
MPS1430S-DIN-C 
MPS1430L-DIN 
MPS1430L-DIN-C 

114 
114 
132 
132 
114 
114 
132 
132 
114 
114 
132 
132 

64 
64 
82 
82 
64 
64 
82 
82 
64 
64 
82 
82 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

13.9 

14.0 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

MPS1390S-DIN 
MPS1390S-DIN-C 
MPS1390L-DIN 
MPS1390L-DIN-C 
MPS1390-L8C 
MPS1390-L10C 
MPS1390-L12C 
MPS1390-L15C 
MPS1390-L20C 
MSL1390-L20C 
MPS1400S-DIN 
MPS1400S-DIN-C 
MPS1400L-DIN 
MPS1400L-DIN-C 
MPS1400-L8C 
MPS1400-L10C 
MPS1400-L12C 
MPS1400-L15C 
MPS1400-L20C 
MSL1400-L20C 

107 
107 
124 
124 
205 
233 
261 
303 
373 
373 
107 
107 
124 
124 
205 
233 
261 
303 
373 
373 

60 
60 
77 
77 

156 
184 
212 
254 
324 
324 
60 
60 
77 
77 

156 
184 
212 
254 
324 
324 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

13.1 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

MPS1310S-DIN 
MPS1310S-DIN-C 
MPS1310L-DIN 
MPS1310L-DIN-C 
MPS1310-L8C 
MPS1310-L10C 
MPS1310-L12C 
MPS1310-L15C 
MPS1310-L20C 
MSL1310-L20C 

107 
107 
124 
124 
200 
227 
254 
294 
362 
362 

60 
60 
77 
77 

151 
178 
205 
245 
313 
313 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

3 
3 
5 
5 
8 

10 
12 
15 
20 
20 

MPS1320S-DIN 
MPS1320S-DIN-C 
MPS1320L-DIN 
MPS1320L-DIN-C 
MPS1320-L8C 
MPS1320-L10C 
MPS1320-L12C 
MPS1320-L15C 
MPS1320-L20C 
MSL1320-L20C 
MPS1330S-DIN 
MPS1330S-DIN-C 
MPS1330L-DIN 
MPS1330L-DIN-C 
MPS1330-L8C 
MPS1330-L10C 
MPS1330-L12C 
MPS1330-L15C 
MPS1330-L20C 
MSL1330-L20C 
MPS1340S-DIN 
MPS1340S-DIN-C 
MPS1340L-DIN 
MPS1340L-DIN-C 
MPS1340-L8C 
MPS1340-L10C 
MPS1340-L12C 
MPS1340-L15C 
MPS1340-L20C 
MSL1340-L20C 
MPS1350S-DIN 
MPS1350S-DIN-C 
MPS1350L-DIN 
MPS1350L-DIN-C 
MPS1350-L8C 
MPS1350-L10C 
MPS1350-L12C 
MPS1350-L15C 
MPS1350-L20C 
MSL1350-L20C 

107 
107 
124 
124 
200 
227 
254 
294 
362 
362 
107 
107 
124 
124 
200 
227 
254 
294 
362 
362 
107 
107 
124 
124 
200 
227 
254 
294 
362 
362 
107 
107 
124 
124 
200 
227 
254 
294 
362 
362 

60 
60 
77 
77 

151 
178 
205 
245 
313 
313 
60 
60 
77 
77 

151 
178 
205 
245 
313 
313 
60 
60 
77 
77 

151 
178 
205 
245 
313 
313 
60 
60 
77 
77 

151 
178 
205 
245 
313 
313 

45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
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A 
A 
A 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

3 
3 
5 
5 
8 

10 

MPS1360S-DIN 
MPS1360S-DIN-C 
MPS1360L-DIN 
MPS1360L-DIN-C 
MPS1360-L8C 
MPS1360-L10C 

107 
107 
124 
124 
205 
233 

60 
60 
77 
77 

156 
184 

45 
45 
45 
45 
45 
45 

14 
14 
14 
14 
14 
14 

A 
A 
A 
A 
A 
A 

Abmessungen (mm) Bohrer-
Durchm.

Bestellbezeichnung 

Lager 
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ge

Ty
p 

Abmessungen (mm) Bohrer-
Durchm.

Bestellbezeichnung 

Lager 
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L3 
L1 

øD
4(

h6
) 

14
0°

 

L9 

øD
4(

h6
) 

øD
1 

MPS/MSL 

(l/d) (l/d) (l/d) (l/d) VP
15

TF
 

L1 L3 L9 D4 D1 

VP
15

TF
 

L1 L3 L9 D4 D1 

MPS----S/L-DIN (l/d 3 5)
MPS----S/L-DIN-C (l/d 3 5)
MPS----L (l/d 8 30)

18.0<D1<20.0 3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0 

0.002 
 0.010 

0.005 
 0.010 

0.013 
 0.005 

0.016 
 0.005 

0.012 
 0 

0.015 
 0 

0.018 
 0 

0.021 
 0 

15.4 

15.5 

15.6 

15.7 

15.8 

15.9 

16.0 

3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 

MPS1540S-DIN 
MPS1540S-DIN-C 
MPS1540L-DIN 
MPS1540L-DIN-C 
MPS1550S-DIN 
MPS1550S-DIN-C 
MPS1550L-DIN 
MPS1550L-DIN-C 
MPS1560S-DIN 
MPS1560S-DIN-C 
MPS1560L-DIN 
MPS1560L-DIN-C 
MPS1570S-DIN 
MPS1570S-DIN-C 
MPS1570L-DIN 
MPS1570L-DIN-C 
MPS1580S-DIN 
MPS1580S-DIN-C 
MPS1580L-DIN 
MPS1580L-DIN-C 
MPS1590S-DIN 
MPS1590S-DIN-C 
MPS1590L-DIN 
MPS1590L-DIN-C 
MPS1600S-DIN 
MPS1600S-DIN-C 
MPS1600L-DIN 
MPS1600L-DIN-C 

115 
115 
133 
133 
115 
115 
133 
133 
115 
115 
133 
133 
115 
115 
133 
133 
115 
115 
133 
133 
115 
115 
133 
133 
115 
115 
133 
133 

65 
65 
83 
83 
65 
65 
83 
83 
65 
65 
83 
83 
65 
65 
83 
83 
65 
65 
83 
83 
65 
65 
83 
83 
65 
65 
83 
83 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

14.4 

14.5 

14.6 

14.7 

14.8 

14.9 

15.0 

15.1 

15.2 

15.3 

3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 

MPS1440S-DIN 
MPS1440S-DIN-C 
MPS1440L-DIN 
MPS1440L-DIN-C 
MPS1450S-DIN 
MPS1450S-DIN-C 
MPS1450L-DIN 
MPS1450L-DIN-C 
MPS1460S-DIN 
MPS1460S-DIN-C 
MPS1460L-DIN 
MPS1460L-DIN-C 
MPS1470S-DIN 
MPS1470S-DIN-C 
MPS1470L-DIN 
MPS1470L-DIN-C 
MPS1480S-DIN 
MPS1480S-DIN-C 
MPS1480L-DIN 
MPS1480L-DIN-C 
MPS1490S-DIN 
MPS1490S-DIN-C 
MPS1490L-DIN 
MPS1490L-DIN-C 
MPS1500S-DIN 
MPS1500S-DIN-C 
MPS1500L-DIN 
MPS1500L-DIN-C 
MPS1510S-DIN 
MPS1510S-DIN-C 
MPS1510L-DIN 
MPS1510L-DIN-C 
MPS1520S-DIN 
MPS1520S-DIN-C 
MPS1520L-DIN 
MPS1520L-DIN-C 
MPS1530S-DIN 
MPS1530S-DIN-C 
MPS1530L-DIN 
MPS1530L-DIN-C 

114 
114 
132 
132 
114 
114 
132 
132 
114 
114 
132 
132 
114 
114 
132 
132 
114 
114 
132 
132 
114 
114 
132 
132 
114 
114 
132 
132 
115 
115 
133 
133 
115 
115 
133 
133 
115 
115 
133 
133 

64 
64 
82 
82 
64 
64 
82 
82 
64 
64 
82 
82 
64 
64 
82 
82 
64 
64 
82 
82 
64 
64 
82 
82 
64 
64 
82 
82 
65 
65 
83 
83 
65 
65 
83 
83 
65 
65 
83 
83 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

16.1 

16.2 

16.3 

3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 

MPS1610S-DIN 
MPS1610S-DIN-C 
MPS1610L-DIN 
MPS1610L-DIN-C 
MPS1620S-DIN 
MPS1620S-DIN-C 
MPS1620L-DIN 
MPS1620L-DIN-C 
MPS1630S-DIN 
MPS1630S-DIN-C 
MPS1630L-DIN 
MPS1630L-DIN-C 

123 
123 
143 
143 
123 
123 
143 
143 
123 
123 
143 
143 

73 
73 
93 
93 
73 
73 
93 
93 
73 
73 
93 
93 

48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 
48 

18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 

A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

Vollhartmetallbohrer 

Abmessungen (mm) Bohrer-
Durchm.

Bestellbezeichnung 

Lager 

Bo
hr

er
län

ge

Ty
p 

Abmessungen (mm) Bohrer-
Durchm.

Bestellbezeichnung 

Lager 

Bo
hr

er
län

ge

Ty
p 

: Lagerstandard. : Nichtstandard, Herstellung nur auf Anfrage. 

(Schaft mit Whistle Notch)
MPS----S/L-DIN

(Zylind. Schaft)
MPS----S/L-DIN-C und MPS----L

Typ A 4-Fasenbohrer 

d1 Toleranz 

DIN-Typ 

Andere 
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(l/d) (l/d) VP
15

TF
 

L1 L3 L9 D4 D1 

VP
15

TF
 

L1 L3 L9 D4 D1 

17.1 

3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
3 
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1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

1. 2. 

3. 4. 

Betriebsanleitung 

Hinweise für Durchgangsbohrungen und Bohrungen in angewinkelten Werkstücken

Für die Pilotbohrungen empfehlen wir den 
Einsatz von Mitsubishi Bohrern Typ MZE, MZS 
oder MS.
Der Pilotbohrer sollte den gleichen Durchmesser 
haben wie der MPS / MSP Bohrer.

Pilotbohrung :  Min. 2-3xD oder tiefer.
Bitte stellen Sie eine präzise Pilotbohrung 
sicher, um einen einwandfreien Prozess 
beim Tieflochbohren zu gewährleisten.

Hinweise für Kernlochbohrungen

Erhöhen Sie die Drehzahl und den Vorschub auf 
einen Zyklus und bohren Sie bis zur 
gewünschten Bohrtiefe. 

Pilotbohrung setzen Eintritt in die Pilotbohrung mit MPS / MSL Bohrer. 

Tieflochbohren Herausfahren des Bohrers 

Anwendungshinweise für Pilotbohrungen in geraden Werkstücken. 

Verwenden Sie eine niedriege Drehzahl beim 
Eintritt in die Pilotbohrung. 
Drehzahl (n=300), Vorschub Vf=1000mm/min

Stoppen Sie den Bohrer 0,5mm-1mm 
vor Ende der Pilotbohrung.

Fahren Sie den Bohrer bis zur Tiefe der 
Pilotbohrung heraus.  
Vorschub Vf=3000mm/min. 
 

Fahren Sie den Bohrer aus der 
Pilotbohrung mit geringer Drehzahl. 
Drehzahl (n=300), Vorschub 
Vf=3000mm/min 

Verwenden Sie eine niedriege Drehzahl beim 
Eintritt in die Pilotbohrung. 
Drehzahl (n=300), Vorschub Vf=1000mm/min

Stoppen Sie den Bohrer 0,5mm-1mm vor 
Ende der Pilotbohrung.

Eintritt in die Pilotbohrung mit MPS / MSL Bohrer. 

Fräsen Sie eine ebene Fläche in das 
Werkstück und setzen Sie einen Fräser mit 
gleichem Druchmesser wie die gewünschte 
Bohrung ein 

Planfräsen 

Beim Austritt aus dem Werkstück kann die 
Schneidkante des Bohrers ausbrechen.
Reduzieren Sie den Vorschub auf 
Vf=0.05mm-0.1mm/U.

Durchgangsbohren 

Fahren Sie den Bohrer bis zur Tiefe der 
Pilotbohrung heraus.  
Vorschub Vf=3000mm/min. 
 

Fahren Sie den Bohrer aus der 
Pilotbohrung mit geringer Drehzahl. 
Drehzahl (n=300), Vorschub 
Vf=3000mm/min 

Pilotbohrung setzen 

Herausfahren des Bohrers 

Für die Pilotbohrungen empfehlen wir den 
Einsatz von Mitsubishi Bohrern Typ MZE, 
MZS oder MS.
Der Pilotbohrer sollte den gleichen Durchmesser 
haben wie der MPS / MSP Bohrer.

Pilotbohrung :  Min. 2-3xD oder tiefer.
Bitte stellen Sie eine präzise Pilotbohrung 
sicher, um einen einwandfreien Prozess 
beim Tieflochbohren zu gewährleisten.

Erhöhen Sie die Drehzahl und den 
Vorschub auf einen Zyklus und bohren Sie 
bis zur gewünschten Bohrtiefe. 

Tieflochbohren 
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(50 70) 

55 
(40 65) 

50 
(40 60) 

35 
(30 45) 

55 
(35 70) 

45 
(30 60) 

15 
(10 25) 

0.18 
(0.13 0.20) 

0.15 
(0.10 0.18) 

0.12 
(0.08 0.15) 

0.10 
(0.07 0.15) 

0.15 
(0.10 0.20) 

0.12 
(0.08 0.15) 

0.07 
(0.05 0.10) 

70 
(55 80) 

65 
(45 75) 

55 
(40 65) 

40 
(30 50) 

60 
(40 65) 

50 
(40 60) 

20 
(10 25) 

0.20 
(0.15 0.23) 

0.18 
(0.13 0.22) 

0.17 
(0.13 0.20) 

0.12 
(0.08 0.15) 

0.20 
(0.15 0.23) 

0.17 
(0.13 0.20) 

0.07 
(0.05 0.10) 

75 
(60 85) 

70 
(55 80) 

60 
(40 75) 

45 
(30 60) 

60 
(45 70) 

55 
(40 65) 

20 
(10 25) 

0.25 
(0.18 0.28) 

0.23 
(0.15 0.25) 

0.20 
(0.15 0.23) 

0.15 
(0.13 0.20) 

0.23 
(0.18 0.28) 

0.20 
(0.15 0.23) 

0.10 
(0.06 0.12) 

180 280HB 

280 350HB 

< 200HB 

< 180HB 

< 350N/mm2 

< 450N/mm2 

< 200HB 

180 280HB 

280 350HB 

< 350N/mm2 

< 450N/mm2 

< 350N/mm2 

< 450N/mm2 

Vollhartmetallbohrer 

SCHNITTDATENEMPFEHLUNGEN 
MPS/MSL (l/d=3 12) 

MPS/MSL (l/d=15 30) 

Rostfreier Stahl 

Hitzebeständiger Stahl 

Ductiler Guß 

Guß 

C-Stahl 
Leg. Stahl 

Allg. Baustahl 

Werkstoff 
Bohrer-Durchm.

Härte 

Bedingung Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

Rostfreier Stahl 

Hitzebeständiger Stahl 

Ductiler Guß 

Guß 

C-Stahl 
Leg. Stahl 

Allg. Baustahl 

Werkstoff 

Zugfestigkeit 

Zugfestigkeit 

Bohrer-Durchm.

Härte 

Bedingung Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

MPS (l/d=40) 

Rostfreier Stahl 

Hitzebeständiger Stahl 

Ductiler Guß 

Guß 

C-Stahl 
Leg. Stahl 

Allg. Baustahl 

Werkstoff 
Bohrer-Durchm.

Härte 

Bedingung Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

Schnittgeschw. 
(m/min) 

Vorschub 
(mm/U.) 

Die aufgefühten Schnittdaten können je nach Maschinenleistung, Werkstückbeschaffenheit oder Spannung modifiziert werden, 
und gelten als allgemeine Empfehlung. Für Bohrtiefen > l/d10 empfehlen wir eine Pitotbohrung.
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