
MINI-MWS

Perçage hautement performant
de mini trous profonds !

Foret carbure monobloc avec trous d'arrosage

y

y

B129F

Augmentation de la stabilité de perçage profond et ce, 
grâce à l'utilisation du foret MWS-SB pour les trous pilotes. 
Forets disponibles du Ø0.5 au Ø2.95 en longueurs 
L/D1, 5, 12, 20, 25 et 30.
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Caractéristiques du MWS-LB/XB/DB

Foret carbure monobloc avec trous d'arrosage

Arrosage interne puissant dégageant 
efficacement les copeaux.

Trous d'arrosage, géométrie de goujure et d'arête de coupe optimisées pour 
le perçage de mini-trous profonds.

Revêtement MIRACLE® pour une longue durée de vie des outils VP15TF

Caracteristiques du VP15TF

Le revêtement MIRACLE® du VP15TF est idéal pour le perçage grâce à son 
extrême résistance au collage. Approprié pour un éventail de matières, de 
l'acier doux et aciers alliés, en passant par les aciers inox et fontes.

Revêtement
MIRACLE®

Revêtement
MIRACLE®

(Al,Ti)N

Carbure
 métallique
 micro-grain

TF15

Surface de goujure lisse augmentant 
le dégagement copeaux.

Géométrie de goujure spéciale 
favorisant le glissement des copeaux.

Géométrie de l'arête de coupe optimale pour 
la fragmentation des copeaux dans les 
petites pièces.
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Vitesse de coupe: 60m/min   Avance: 0.08mm/tour

Perçage stable possible sans augmentation de l'effort de coupe

<Temps de perçage par trou>

Fragmentation en petits copeaux

Vc=77m/min, fr=0.004mm/tour, F=48mm/tour, 77 sec/trou

<Conditions de coupe>
Matière : DIN 41CrMo4
Foret : MWS0255X30DB
Profondeur du trou : 75mm

Foret-pilote : MWS0255SB
Profondeur de l'avant-trou : 3mm
Vitesse de coupe : 60m/min

Avance : 0.08mm/tour
Arrosage : W.S.O.
Pression du liquide de coupe : 5MPa (Arrosage intérieur)

<Conditions de coupe>
Matière : DIN 41CrMo4
Foret : MWS0205X30DB
Profondeur du trou : 62mm

Gun drill

Type
MWS-DB

Foret-pilote : MWS0205SB
Profondeur de l'avant-trou : 3mm
Vitesse de coupe : 60m/min

Avance : 0.08mm/tour
Arrosage : Huile soluble
Pression du liquide de coupe : 1.5MPa (Arrosage intérieur)

<Conditions de coupe>
Matière : Acier inoxydable
Foret : MWS0250LB
Profondeur du trou : 13mm

Vitesse de coupe : 40m/min
Avance : 0.06mm/tour

Arrosage : W.S.O.
Pression du liquide de coupe : 3MPa (Arrosage intérieur)

Vc=50m/min, fr=0.06mm/tour, F=466mm/tour, 8 sec/trou

Excellent dispositif copeaux

Usure importante

Usure normale

Perçage possible sans cycle brise-copeaux même pour des trous de petits diamètres à des profondeurs de 75mm. 

Usinage ultra productif
Réduction du temps de cycle de 90% pour un perçage de petits diamètres avec une profondeur de 62mm !

Performance de coupe du foret Mini MWS

Durée de vie augmentée pour le perçage d'acier inoxydable

(sec)

Compétiteur

Longueur de coupe (m)

Type
MWS-LB
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Perçage de micro-trous avec un foret MWS-SB

Foret à centrer
compétiteur 1

Nbre de pièces usinées

Foret à centrer
compétiteur 2

Rupture

Rupture

Rupture

Le perçage
peut

continuer

Le perçage
peut

continuer

Rupture

Type
MWS-SB

<Conditions de coupe>
Matière : X5CrNi1810

<Perçage d'un avant-trou>
Foret-pilote : MWS0063SB
Diamètre du foret : 0.63mm
Vitesse de coupe : 20m/min
Avance : 0.008mm/tour
Profondeur de l'avant-trou : 0.8mm
W.S.O. (arrosage interne)

<Perçage>
Foret : MWS0063LB
Diamètre du foret : 0.63mm
Vitesse de coupe : 20m/min
Avance : 0.01mm/tour
Profondeur du trou : 6mm (trou débouchant)
W.S.O. (Arrosage intérieur)

La stabilité du foret 
est acquise une fois 
que le foret est 
engagé par le centre 
jusqu'à la profondeur 
d'épaulement dans 
le trou.

Instable, car le 
foret n'est pas 
soutenu dans 
l'avant-trou.

Caractéristiques du MWS-SB, type STUB

Foret carbure monobloc avec trous d'arrosage

Foret extra-court à forte rigidité 
pour un perçage haute 
précision des avant-trous.

Utilisation du VP15TF à 
revêtement MIRACLE, 
qui prolonge la durée 
de vie des outils.

Arrosage interne pour 
un perçage efficace de 
l'avant-trou.

L'angle au sommet est spécialement 
conçu pour que les forets 
MWS-LB/XB/DB ø0.5 - 2.95 puissent 
s'introduire dans l'avant-trou à 
partir de l'arête de coupe centrale.

Performance de coupe du SB STUB

Le MWS-SB est un foret pilote de conception spécifique 
s'utilisant avec le foret Mini MWS, ø0.5 - ø2.95 mm.

Perçage des trous pilotes avec le MWS-SB augmente la durée de vie 
du foret long de type Mini-MWS.
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: Article stocké.a : Article non stocké - Fabrication sur commande uniquement.r: Article standard Japon.s
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(Nota) Veuillez nous contacter pour les géométries qui ne seraient pas dans ce catalogue (e.g. différents diamètres et longueurs peuvent être 
 fabriqués sur demande).

(Nota) Le MWS peut être ulilisé avec attachement fretté.

(Arrosage intérieur)
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(Nota) Veuillez nous contacter pour les géométries qui ne seraient pas dans ce catalogue (e.g. différents diamètres et longueurs peuvent être 
 fabriqués sur demande).

(Nota) Le MWS peut être ulilisé avec attachement fretté.

Type SB (Pour trous pilotes)
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: Article stocké.a : Article non stocké - Fabrication sur commande uniquement.r: Article standard Japon.s
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32 
38 
45 

    9.6
20 
26 
33 
40 
46 

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
55
55
55
60
66
72
68
60
66
72
55
55
55
60
66
72
55
60
66
72
55
55
55
60
66
72
55
68
74
82
55
55
55
68
74
82

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VP
15

TF
D1

(l/d)

0.90

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

1.05

1.10

1.15

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

MWS0135SB
MWS0135X20DB
MWS0135X25DB
MWS0135X30DB
MWS0140SB
MWS0140LB
MWS0140XB
MWS0140X20DB
MWS0140X25DB
MWS0140X30DB
MWS0145SB
MWS0145X20DB
MWS0145X25DB
MWS0145X30DB
MWS0150SB
MWS0150LB
MWS0150XB
MWS0150X20DB
MWS0150X25DB
MWS0150X30DB
MWS0155SB
MWS0155X20DB
MWS0155X25DB
MWS0155X30DB
MWS0160SB
MWS0160LB
MWS0160XB
MWS0160X20DB
MWS0160X25DB
MWS0160X30DB
MWS0165SB
MWS0165X20DB
MWS0165X25DB
MWS0165X30DB
MWS0170SB
MWS0170LB
MWS0170XB
MWS0170X20DB
MWS0170X25DB
MWS0170X30DB
MWS0175SB
MWS0175X20DB
MWS0175X25DB
MWS0175X30DB
MWS0180SB
MWS0180LB
MWS0180XB
MWS0180X20DB
MWS0180X25DB
MWS0180X30DB
MWS0185SB
MWS0185X20DB
MWS0185X25DB
MWS0185X30DB
MWS0190SB
MWS0190LB
MWS0190XB
MWS0190X20DB
MWS0190X25DB
MWS0190X30DB
MWS0195SB
MWS0195X20DB
MWS0195X25DB
MWS0195X30DB

    6.6
31 
38 
45 

    7.0
17 
23 
32 
39 
46 

    7.2
33 
41 
48 

    7.4
17 
23 
35 
42 
50 

    7.6
36 
43 
51 

    8.0
22 
30 
37 
45 
53 

    8.2
38 
46 
54 

    8.4
22 
30 
39 
48 
56 

    8.6
40 
49 
58 

    9.0
22 
30 
41 
50 
59 

    9.2
43 
52 
61 

    9.4
22 
30 
44 
53 
63 

    9.6
45 
55 
64 

  9.7
34 
41 
48 
10.0
20 
26 
35 
42 
49 
10.1
36 
43 
51 
10.2
20 
26 
37 
45 
52 
10.3
38 
46 
54 
10.6
25 
33 
39 
47 
55 
10.7
40 
49 
57 
10.8
24 
32 
42 
50 
59 
10.9
43 
51 
60 
11.2
24 
32 
44 
53 
62 
11.3
45 
54 
63 
11.5
24 
32 
46 
55 
65 
11.6
47 
57 
66 

55
68
74
82
55
55
55
68
74
82
55
68
74
82
55
55
55
68
74
82
68
78
86
95
68
68
68
78
86
95
68
78
86
95
68
68
68
78
86
95
68
84
94

102
68
68
68
84
94

102
68
84
94

102
68
68
68
84
94

102
68
84
94

102

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VP
15

TF

D1
(l/d)

1.35

1.40

1.45

1.50

1.55

1.60

1.65

1.70

1.75

1.80

1.85

1.90

1.95

1.20

1.25

1.30

D4L1L2L3 D4L1L2L3
(mm) (mm)

Dia.
Foret

Stock
A

rr
os

ag
e

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(In
t./

E
xt

.)

Ty
pe

Dia.
Foret

Stock

A
rr

os
ag

e

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(In
t./

E
xt

.)

Ty
pe

Dimensions (mm)

Référence

Dimensions (mm)

Référence

R
ap

po
rt

R
ap

po
rt
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MINI-MWS

øD
1

14
5°

øD
4

L1
L2
L3

øD
1

øD
4

L1

L3
L2

14
0°

øD
1

øD
4

L1
L2
L3

øD
1

øD
4

L1

L3
L2

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

MWS0200SB
MWS0200LB
MWS0200XB
MWS0200X20DB
MWS0200X25DB
MWS0200X30DB
MWS0205SB
MWS0205X20DB
MWS0205X25DB
MWS0205X30DB
MWS0210SB
MWS0210LB
MWS0210XB
MWS0210X20DB
MWS0210X25DB
MWS0210X30DB
MWS0215SB
MWS0215X20DB
MWS0215X25DB
MWS0215X30DB
MWS0220SB
MWS0220LB
MWS0220XB
MWS0220X20DB
MWS0220X25DB
MWS0220X30DB
MWS0225SB
MWS0225X20DB
MWS0225X25DB
MWS0225X30DB

10.0
22 
30 
46 
56 
66 
10.2
47 
57 
68 
10.4
28 
38 
48 
59 
69 
10.6
49 
60 
71 
11.0
28 
38 
51 
62 
73 
11.2
52 
63 
74 

11.9
24 
32 
48 
58 
68 
12.0
49 
59 
69 
12.1
30 
40 
50 
60 
71 
12.2
51 
62 
73 
12.5
29 
39 
52 
63 
74 
12.6
53 
64 
76 

68
68
68
84
94

102
74
94

107
118

74
74
74
94

107
118

74
94

107
118

74
74
74
94

107
118

74
94

107
118

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VP
15

TF

D1
(l/d)

2.00

2.05

2.10

2.15

2.20

2.25

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

MWS0230SB
MWS0230LB
MWS0230XB
MWS0230X20DB
MWS0230X25DB
MWS0230X30DB
MWS0235SB
MWS0235X20DB
MWS0235X25DB
MWS0235X30DB
MWS0240SB
MWS0240LB
MWS0240XB
MWS0240X20DB
MWS0240X25DB
MWS0240X30DB
MWS0245SB
MWS0245X20DB
MWS0245X25DB
MWS0245X30DB
MWS0250SB
MWS0250LB
MWS0250XB
MWS0250X20DB
MWS0250X25DB
MWS0250X30DB
MWS0255SB
MWS0255X20DB
MWS0255X25DB
MWS0255X30DB

11.4
28 
38 
53 
64 
76 
11.6
54 
66 
78 
12.0
28 
38 
55 
67 
79 
12 
56 
69 
81 
12.2
28 
38 
58 
70 
83 
12.6
59 
71 
84 

12.7
29 
39 
54 
66 
77 
12.8
55 
67 
79 
13.1
29 
39 
56 
68 
80 
13 
57 
70 
82 
13.2
29 
39 
59 
71 
84 
12.6
59 
71 
84 

74
74
74
94

107
118

74
94

107
118

74
74
74
94

107
118

74
94

107
118

74
74
74
94

107
118

81
103
117
132

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VP
15

TF

D1
(l/d)

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

D1 1.0<D1<2.95
+0.014
  0

0.5<D1<1.0

  0
+0.009

D1 1.0<D1<2.950.5<D1<1.0

-0.009
 0

-0.014
 0

y

y

MWS

y

D4L1L2L3 D4L1L2L3
(mm) (mm)

Dia.
Foret

Stock

A
rr

os
ag

e

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(In
t./

E
xt

.)

Ty
pe

Dia.
Foret

Stock

A
rr

os
ag

e

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(In
t./

E
xt

.)

Ty
pe

(Nota) Veuillez nous contacter pour les géométries qui ne seraient pas dans ce catalogue (e.g. différents diamètres et longueurs peuvent être 
 fabriqués sur demande).

Foret carbure monobloc avec trous d'arrosage

(Nota) Le MWS peut être ulilisé avec attachement fretté.

Tolérance

Tolérance

Type A

Type B

Type A

Type B

Type DB

Type SB (Pour trous pilotes)

(Arrosage intérieur)

Type LB/XB

Dimensions (mm)

Référence

Dimensions (mm)

Référence

R
ap

po
rt

R
ap

po
rt

: Article stocké.a : Article non stocké - Fabrication sur commande uniquement.r
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1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

MWS0260SB
MWS0260LB
MWS0260XB
MWS0260X20DB
MWS0260X25DB
MWS0260X30DB
MWS0265SB
MWS0265X20DB
MWS0265X25DB
MWS0265X30DB
MWS0270SB
MWS0270LB
MWS0270XB
MWS0270X20DB
MWS0270X25DB
MWS0270X30DB
MWS0275SB
MWS0275X20DB
MWS0275X25DB
MWS0275X30DB

13.0
33 
45 
60 
73 
86 
13.2
61 
74 
87 
13.4
33 
45 
62 
76 
89 
13.6
63 
77 
91 

13.0
33 
45 
60 
73 
86 
13.2
61 
74 
87 
13.4
33 
45 
62 
76 
89 
13.6
63 
77 
91 

81
81
81

103
117
132

81
103
117
132

81
81
81

103
117
132

81
103
117
132

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VP
15

TF
D1

(l/d)

2.60

2.65

2.70

2.75

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

1 
5 

12 
20 
25 
30 

1 
20 
25 
30 

a

a

a

a

a

a

a

r

r

r

a

a

a

a

a

a

a

r

r

a

MWS0280SB
MWS0280LB
MWS0280XB
MWS0280X20DB
MWS0280X25DB
MWS0280X30DB
MWS0285SB
MWS0285X20DB
MWS0285X25DB
MWS0285X30DB
MWS0290SB
MWS0290LB
MWS0290XB
MWS0290X20DB
MWS0290X25DB
MWS0290X30DB
MWS0295SB
MWS0295X20DB
MWS0295X25DB
MWS0295X30DB

14.0
33 
45 
64 
78 
92 
14.2
66 
80 
94 
14.4
33 
45 
67 
81 
96 
14.6
68 
83 
97 

14.0
33 
45 
64 
78 
92 
14.2
66 
80 
94 
14.4
33 
45 
67 
81 
96 
14.6
68 
83 
97 

81
81
81

103
117
132

81
103
117
132

81
81
81

103
117
132

81
103
117
132

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

VP
15

TF

D1
(l/d)

2.80

2.85

2.90

2.95

0.010
(0.005─0.015)

0.010
(0.005─0.015)

0.010
(0.005─0.015)

0.015
(0.008─0.02)

0.010
(0.005─0.015)

0.008
(0.005─0.01)

0.006
(0.004─0.008)

0.03
(0.02─0.05)

50
(40─60)

50
(40─60)

30
(20─40)

50
(40─60)

50
(40─60)

30
(20─40)

10
(5─15)

60
(50─80)

P

M

N

S

K

&0.50─&0.70

0.02
(0.01─0.03)

0.02
(0.01─0.03)

0.02
(0.01─0.03)

0.02
(0.01─0.03)

0.02
(0.01─0.03)

0.015
(0.008─0.02)

0.01
(0.005─0.02)

0.04
(0.03─0.06)

50
(40─60)

50
(40─60)

30
(20─40)

50
(40─60)

50
(40─60)

30
(20─40)

10
(5─15)

60
(50─80)

&0.71─&0.85

0.03
(0.02─0.05)

0.03
(0.02─0.05)

0.03
(0.02─0.05)

0.04
(0.02─0.06)

0.03
(0.02─0.05)

0.02
(0.01─0.03)

0.01
(0.005─0.02)

0.06
(0.04─0.08)

50
(40─60)

50
(40─60)

30
(20─40)

50
(40─60)

50
(40─60)

30
(20─40)

10
(5─15)

60
(50─80)

&0.86─&0.99

0.08
(0.04─0.12)

0.08
(0.04─0.12)

0.06
(0.02─0.10)

0.08
(0.04─0.12)

0.08
(0.04─0.12)

0.05
(0.02─0.10)

0.03
(0.01─0.05)

0.10
(0.05─0.15)

50
(40─60)

50
(40─60)

30
(20─40)

50
(40─60)

50
(40─60)

30
(20─40)

10
(5─15)

60
(50─80)

&1.0─&2.95

180─280HB

280─350HB

─

─

<200HB

<180HB

P

M

S

K

&1.0─&2.0 &2.05─&2.95

180─280HB

280─350HB

─

<200HB

<180HB

y

y

D4L1L2L3 D4L1L2L3
(mm) (mm)

50
(40─60)

40
(30─50)

30
(20─40)

30
(20─40)

40
(30─50)

30
(20─40)

10
(5─15)

0.08
(0.04─0.10)

0.07
(0.04─0.08)

0.04
(0.03─0.06)

0.03
(0.01─0.05)

0.07
(0.04─0.08)

0.04
(0.03─0.06)

0.02
(0.01─0.03)

60
(50─70)

50
(40─60)

50
(40─60)

30
(20─40)

50
(40─60)

50
(40─60)

15
(10─20)

0.10
(0.08─0.12)

0.09
(0.06─0.12)

0.07
(0.05─0.10)

0.06
(0.04─0.08)

0.09
(0.06─0.12)

0.07
(0.05─0.10)

0.03
(0.01─0.05)

Dia.
Foret

Stock
A

rr
os

ag
e

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(In
t./

E
xt

.)

Ty
pe

Dia.
Foret

Stock

A
rr

os
ag

e

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(In
t./

E
xt

.)

Ty
pe

Résistance à la traction
<350MPa

Résistance à la traction
<450MPa

Acier doux

Acier carbone
Acier allié

Acier inoxydable

Fonte

Fonte ductile

Alliage aluminium

Alliage réfractaire

Avance
(mm/tour)

Vitesse de coupe
(m/min)

Avance
(mm/tour)

Vitesse de coupe
(m/min)

Avance
(mm/tour)

Vitesse de coupe
(m/min)

Avance
(mm/tour)

Vitesse de coupe
(m/min)

Matière
Diamètre foret

Conditions
Dureté

Résistance à la traction
<350MPa

Résistance à la traction
<450MPa

Acier doux

Acier carbone
Acier allié

Acier inoxydable

Fonte

Fonte ductile

Alliage réfractaire

Vitesse de coupe
(m/min)

Avance
(mm/tour)

Vitesse de coupe
(m/min)

Avance
(mm/tour)

Matière

Conditions de coupe recommandées

Diamètre foret
Conditions

Dureté

Foret de types SB/LB/XB

Foret long de type DB

Dimensions (mm)

Référence

Dimensions (mm)

Référence

R
ap

po
rt

R
ap

po
rt
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A > D1 x 2

Foret carbure monobloc avec trous d'arrosage

Méthode d'utilisation
Fixation du foret Longueur du foret Installation du foret

Liquide réfrigérant : manipulation

Ne pas serrer sur les goujures.

Les attachements de type à 
pince serrent le foret 
solidement.

1)

2)

A
ju

st
ag

e 
de

 la
 v

is

Type d'arrosage

Arrosage
par la broche

Arrosage
par joint tournant

De fines particules de 
copeaux viennent obstruer 
les trous d'huile des forets 
de petits diamètres. Utiliser 
toujours un filtre à mailles 
fines par mesure de 
prévention.

Les particules de saletés et 
poussières adhèrent au 
liquide de refroidissement et 
empêchent un bon 
écoulement. Le 
remplacement régulier du 
liquide de coupe est 
recommandé.

Installation du foret

zLorsque vous usiner un trou de 
centrage avec un foret en acier rapide, 
veuillez percer à une profondeur de 1D 
(D=diamètre foret).

xUtilisez le centrage comme guide lorsque 
vous employez un foret avec trou 
d'arrosage. Selon la méthode de coupe 
utilisée, un brise-copeaux est recommandé.

Pression d'arrosage requise : 
> 3Mpa
Au minimum 1.5Mpa est requis.

Pièce mince

En cas d'effort
et de déformation

Rigidifier
le montage

PRÉCAUTIONS LORS D'UTILISATION DE FORETS TYPE MWS (Foret diamètre < &3)
a

a

Veuillez utiliser un filtre à mailles fines (maille <3!m) pour éviter que les trous d'huile s'obstruent.
Pour le perçage profond avec le foret long de type MWS-DB, l'usinage d'un trou pilote est recommandé.
(Les forces centrifuges peuvent causer la casse du foret.)
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1. Perçage d'un avant-trou

aPercer un trou non débouchant

zUtilisation d'un foret avec un angle de pointe plus large (plus obtus) 
comme la gamme Super Long. Les forets Mitsubishi MWS-SB sont 
recommandés.

xLa haute précision est assurée grâce au guide.
cProfondeur de perçage : environ 1D.

2. Usinage initial avec un foret long

zIntroduction dans l'avant-trou à faible vitesse de rotation (vitesse de 
coupe 20 à 30 m/min, avance 0.2 à 0.3 mm/tour)

xFaire une temporisation avec le foret entre 0 .5 et 1.0mm avant le 
fond de l'avant-trou.

3. Percer des trous profonds

zDémarrer le perçage aux vitesses et avances recommandées sans 
cycle de brise-copeaux (avance continue).

4. Retrait du foret

z1─2mm afin la sortie du foret du trou, réduire la vitesse de coupe. 
(Vitesse de coupe entre 20─30m/min)

xSortir le foret jusqu'à hauteur de l'avant-trou et modifier l'avance à 
3000mm/min.

cSortie du foret à une vitesse de coupe entre 20─30m/min et à une 
avance entre 0.2─0.3mm/tour.

Perçage sur surface plane

1. Faire un méplat

aPercer des surfaces inclinées ou irrégulières, ou des trous débouchants

2. Perçage d'un avant-trou

zUtilisation d'un foret avec un angle de pointe plus large (plus obtus) 
comme la gamme Super Long. Les forets Mitsubishi MWS-SB sont 
recommandés.

xLa haute précision est assurée grâce au guide.
cProfondeur de perçage : environ 1D.

3. Coupe initiale avec le foret de type Long

zUsiner une surface plane ou irrégulière en utilisant une fraise deux 
tailles ou une fraise à rainurer avec coupe au centre. Faire le méplat 
du même diamètre que le foret long.

zIntroduction dans l'avant-trou à faible vitesse de rotation (vitesse de 
coupe 20 à 30 m/min, avance 0.2 à 0.3 mm/tour)

xFaire une temporisation avec le foret entre 1 et 3 mm avant le fond de 
l'avant-trou.

zDémarrer le perçage aux vitesses et avances recommandées sans 
cycle de brise-copeaux (avance continue).

4. Percer des trous profonds

5. Percer un trou débouchant

zQuand on perce des trous débouchants, l'arête de coupe peut être 
endommagée.

xL'avance doit être diminuée de moitié.

zRetirer le foret à la profondeur du point de départ de l'avant-trou avec 
une avance de 3000mm/min.

xEnsuite, terminer le trou avec une vitesse de coupe de 20 à 30m/min et 
une avance de 0.2 à 0.3mm/tour.

6. Retrait du foret

Perçage interrompu

Guide d'utilisation pour le foret long de type MWS-DB
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