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MP-Spanbrecher

Für eine hohe Spankontrolle bei der
Drehbearbeitung von Stahlwerkstoffen!
y Ideal auch für Anwendungen mit unterschiedlichen Schnitttiefen, Vorschüben und Schnittgeschwindigkeiten!

Neuer Spanbrecher für Drehbearbeitungen
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Neuer Spanbrecher 

MP-Spanbrecher
Kontur

Beim Kopieren können Schnittdaten wie Schnitttiefe, Vorschub und Schnittgeschwindigkeit variieren.
Dies kann zu einer Reihe von Problemen führen und die Leistungsfähigkeit senken:
 aWirkungslose Spankontrolle durch die Verwendung eines einzigen Spanbrechertyps.
 aMaschinenstillstand durch Spanstau.
 aIneffiziente Werkzeugverwaltung durch Verwendung vieler unterschiedlicher WSP-Geometrien.
Der MP-Spanbrecher verwendet eine einzigartige Geometrie, mit der eine effektive Spankontrolle über 
einen großen Bearbeitungsbereich hinweg gewährleistet wird. Auch die Verschleißfestigkeit wird 
verbessert, da beim Zerspanen weniger Hitze erzeugt wird, wodurch eine erhebliche Steigerung der 
Produktivität garantiert werden kann.

Eigenschaften
Das schmale Ende bietet eine effektive 
Spankontrolle, falls die Flügel verschleißen.

Der steile Neigungswinkel an der Innenseite 
der Flügelbereiche erzielt bei kleinen 
Schnitttiefen eine bessere Spankontrolle.

Weite Spantasche für effektive Spankontrolle 
und reduzierten Schnittwiderstand.

Der MP-Spanbrecher ist in den 
Hochleistungssorten UE6105, UE6110, UE6020 
und UC5115 verfügbar!

Analyse: Spangeometrie und Temperaturen der Schneidkante
Niedrige Schneidtemperatur reduziert den Kolkverschleiß!
Niedrigere Werkstücktemperatur erhöht die Zerspanungspräzision!
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MP-Spanbrecher Herkömmlicher Spanbrecher 
<Schnittdaten> 
WSP : DNMG150412-oo 
Werkstück : DIN Ck45 
Schnittgeschwindigkeit : 200m/min 

Vorschub : 0.4mm/U 
Schnitttiefe : 2.0mm 
Trockenbearbeitung 

Die Flügel sind strategisch so platziert, dass der Verschleiß-
prozess verzögert wird und selbst bei Verschleiß der 
Schneidplatten eine effektive Spankontrolle möglich ist.
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Schnittgeschwindigkeit MP-Spanbrecher Herkömmlicher
Spanbrecher
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Bereich für Spankontrolle

200m/min

400m/min Maschinenstillstand durch 
Späne, die sich um den 
Werkzeughalter wickeln.

Vorschub (mm/U)

<Schnittdaten> DIN Ck45
<Schnittdaten>

WSP : CNMG120408-MP
Werkstück : DIN 42CrMo4
Schnittgeschwindigkeit : 200m/min
Nassbearbeitung

WSP : DNMG150412-oo
Vorschub : 0.45mm/U
Schnitttiefe : 1.0mm
Nassbearbeitung

Vergleich der Schneidkanten
<Schnittdaten>
Werkstück : DIN Ck55
WSP : DNMG150412-oo
Schnittgeschwindigkeit : 230m/min

Vorschub : 0.2–0.5mm/U
Schnitttiefe : 0.4–2.5mm
Nassbearbeitung

MP-Spanbrecher Herkömmlicher Spanbrecher

Spanbrecher
bleibt

Spanbrecher ist
verschlissen

Stück: 100 Stück: 70

Schnittdatenempfehlung
Werkstoff Härte Sorte

Empfohlene
Schnittgeschwindigkeit

(m/min)
Werkstoff Härte Sorte

Empfohlene
Schnittgeschwindigkeit

(m/min)

Baustahl

C-Stahl
Legierter Stahl

Gusseisen

Duktiles Gusseisen

Zugfestigkeit
<300MPa

Zugfestigkeit
<450MPa

Zugfestigkeit
500─800MPa
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Beschichtet Abmessungen (Zoll)

Geometrie

Spanbrecher

Mittlere Zerspanung
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Mittlere Zerspanung
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Mittlere Zerspanung

a : Lagerstandard.
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