
NX3035

y

y

Nuovo grado Cermet per tornitura

Grado Cermet tenace per una 
lavorazione affidabile anche 
nelle condizioni più complesse 
con eccellenti finiture 
superficiali del componente.

Le straordinarie prestazioni offrono una resistenza 
elevata alla rottura, agli shock termici e all'usura.

Lo speciale legante del substrato consente ottime 
prestazioni di taglio anche ad umido.
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Campo di appliacazione

Parametri di taglio

Nuovo grado Cermet per tornitura

Caratteristiche

Le caratteristiche dello speciale legante con elevata conduttività 
termica, migliorano notevolmente la resistenza agli shock termici. Ciò 
permette un taglio estremamente stabile anche ad umido, quando i 
gradi cermet standard mostrano generalmente risultati imprevedibili e 
instabili.

Cermet con uno speciale legante

Il particolare legante, ha migliorato l'adesione delle particelle del substrato 
duro. È ora possibile prevenire rotture anomale, come incrinature da 
sollecitazione termica e microscheggiature, e mantenere un' elevato 
standard di finiture superficiali come è prerogativa dei cermet. 

Elevata stabilità del tagliente anche durante il taglio ad umido

Maggiore stabilità e migliore finitura superficiale

Il più avanzato e versatile grado cermet.
Elevata resistenza agli shock termici, taglio stabile e maggiore durata dell'utensile"

Campo di applicazione e parametri di taglio consigliati

ISO Campo di appliacazione

Durezza Modalità di taglio Velocità di taglio (m/min)Materiale da lavorare

Acciaio dolce

Acciaio al carbonio
Acciaio legato

Utilizzare il grado NX2525 
solo per il taglio a secco o 
con refrigerante non solubile 
in acqua.

Taglio generico

Taglio generico
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Taglio interrotto a umido di acciaio legato

Prestazioni

<Parametri di taglio>

Numero di urti

<Parametri di taglio>

NX3035 riduce le possibilità di rottura, 
offrendo una maggiore stabilità.

Cermet 
micrograno P20
dei concorrenti

Cermet rivestito
P20 dei 
concorrenti

Resistenza agli shock termici e alla rottura
Taglio continuo di acciaio al carbonio

NX3035 mostra un'elevata resistenza all'usura.

Resistenza all'usura
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 (m
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)
Durata di taglio (min)

Cermet rivestito
P20 dei 
concorrenti

Cermet  
micrograno P20
dei concorrenti

Applicazioni del rompitruciolo
Inserti negativi per acciaio

Pr
ofo

nd
ità

 di
 ta

gli
o

Avanzamento

aAcciaio dolce

Rompitruciolo bilaterale.
Controllo efficace sui trucioli adesivi.
Adatto alla finitura dell'acciaio da costruzione.

Prima scelta per lavorazione leggera dell'acciaio da costruzione

Prima scelta

Rompitruciolo Caratteristiche Geometria sezione trasversale

Fianco

Punta

Rompitruciolo bilaterale.
Controllo efficace sui trucioli adesivi.
Adatto alla finitura dell'acciaio da costruzione.

Prima scelta per la finitura dell'acciaio da costruzione Fianco

Punta

Materiale

Rompitruciolo

Rompitruciolo

Rompitruciolo bilaterale.
Tagliente a spigolo vivo per massime prestazioni.
Rompitruciolo standard per uso generico.

Rompitruciolo alternativo per asportazione media di acciaio dolce Fianco

Punta

Inserto
Utensile
Velocità di taglio
Avanzamento
Profondità di taglio

: CNMG120408-oo

: PCLNR2525M12
: 400m/min
: 0.2mm/giro
: 1.5mm

Inserto
Utensile
Velocità di taglio
Avanzamento
Profondità di taglio

: CNMG120408-oo

: PCLNR2525M12
: 250m/min
: 0.15mm/giro
: 1.0mm

Refrigerante: W.S.O.
Taglio interrotto

Refrigerante: W.S.O.
Taglio continuo esterno
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NX3035
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yApplicazioni del rompitruciolo
Inserti negativi per acciaio

Prima scelta

aAcciaio al carbonio / Acciaio legato

Pr
ofo

nd
ità

 di
 ta

gli
o

Avanzamento

Rompitruciolo Caratteristiche Geometria sezione trasversale

Prima scelta per la finitura dell'acciaio in 
generale e legato
Rompitruciolo bilaterale.
Controllo stabile del truciolo, anche a piccole profondità di taglio.

Fianco

Punta

Rompitruciolo bilaterale.
Può essere usato a piccole profondità di taglio e ad alte velocità di avanzamento.
Tagliente curvo per un facile scaricamento del truciolo.
Raccomandato per pezzi con durezza 160─250HB.

Prima scelta per la lavorazione leggera 
dell'acciaio generale e legato Fianco

Punta

Rompitruciolo bilaterale.
Adatto alla lavorazione da media a leggera.
Geometria del rompitruciolo idonea per tornitura in copiatura e posteriore.
Fase positiva per tagli affilati.

Prima scelta per la lavorazione media 
dell'acciaio generale e legato

Fianco

Punta

Rompitruciolo bilaterale.
I rompitrucioli paralleli controllano il deflusso dei trucioli.
Adatto alla finitura leggera.

Fianco
Rompitruciolo addizionale per la lavorazione 
leggera dell'acciaio generale e legato

Fianco

Punta

Fianco

Punta

Rompitruciolo bilaterale.
Massimo controllo del truciolo a piccole profondità di taglio.
Per tornitura in copiatura e posteriore con bordo ondulato.
Raccomandato per pezzi con durezza 200─300HB.

Rompitruciolo addizionale per la lavorazione 
leggera dell'acciaio generale e legato

Rompitruciolo bilaterale.
Il raschiante permette un avanzamento fino a due volte maggiore.
La goemetria "wiper" garantisce una maggiore 
produttività e migliora la finitura della superficie.

Inserto "wiper" per la lavorazione leggera 
dell'acciaio generale e legato

Rompitruciolo bilaterale.
Ideale per una vasta gamma di aree di applicazione.
Fase positiva per tagli affilati.

Rompitruciolo addizionale per la lavorazione 
media dell'acciaio in generale e legato

Fianco

Punta

Rompitruciolo bilaterale.
Fase piana per una maggiore resistenza del tagliente.
Rompitruciolo standard per uso generico.

Rompitruciolo addizionale per la lavorazione 
media dell'acciaio in generale e legato

Fianco

Punta

Rompitruciolo bilaterale.
I rompitrucioli paralleli controllano il deflusso dei trucioli.
Adatto alla lavorazione da leggera a media.

Fianco
Rompitruciolo addizionale per la lavorazione 
media dell'acciaio in generale e legato

Materiale

Nuovo grado Cermet per tornitura
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Rompitruciolo
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Standard
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Inserti positivi di 7° per acciaio

aAcciaio al carbonio / Acciaio legato
Rompitruciolo Caratteristiche Geometria sezione trasversale

Fianco

Punta

Ampio angolo di spoglia per un taglio affilato.
Il punto rialzato il controllo del truciolo a profondità 
di taglio inferiori a 1 mm.

Rompitruciolo addizionale per asportazione leggera 
di acciaio generico, acciaio legato e acciaio dolce

Fianco

Punta

Rompitrucioli angolari e paralleli (inserti negativi)

Rompitruciolo Caratteristiche Geometria sezione trasversale

Rompitruciolo bilaterale.
Rompitruciolo parallelo.
Buon controllo truciolo per medi avanzamenti.

Scelta consigliata per asportazione media

Inserti positivi di 11° per acciaio

aAcciaio al carbonio / Acciaio legato

aAcciaio al carbonio / Acciaio legato

Rompitruciolo Caratteristiche Geometria sezione trasversale

Fianco

Punta

Fianco

Punta

Fianco

Fianco

Avanzamento

Fianco

Punta

Materiale

Materiale

Prima scelta

Prima scelta

Prima scelta

Materiale

Indicato per piccole profondità di taglio e basse velocità di avanzamento.
Tagliente a spigolo vivo e design a bassa 
resistenza per eccellenti prestazioni di taglio.

Prima scelta per la finitura dell'acciaio in 
generale e legato

Fase piana e ampio angolo di spoglia assicurano 
un buon equilibrio di robustezza  e taglienza.

Prima scelta per la lavorazione media 
dell'acciaio generale e legato

Rompitruciolo consigliato per asportazione leggera 
di acciaio generico, acciaio legato e acciaio dolce

Rompitruciolo consigliato per asportazione media di 
acciaio generico, acciaio legato e acciaio dolce.

Ampio angolo di spoglia per un taglio affilato.
Punto a penisola per il controllo del truciolo a 
profondità di taglio inferiori a 1 mm.

L’inserto positivo con ampio angolo di spoglia consente le 
migliori prestazioni del tagliente a spigolo vivo.
Rompitrucioli doppi sulla superficie di spoglia per 
controllare trucioli di ogni tipo.

Scelta consigliata per asportazione media
Rompitruciolo bilaterale.
Inclinazione del rompitruciolo per controllare il flusso di trucioli.
Tagliente a spigolo vivo per una buona finitura superficiale.

Fianco

Punta

Rompitruciolo addizionale per asportazione leggera 
di acciaio generico, acciaio legato e acciaio dolce
L’inserto positivo con ampio angolo di spoglia consente 
le migliori prestazioni del tagliente a spigolo vivo.
Il doppio rompitruciolo e la forma rotonda sulla superficie 
di spoglia consentono di controllare trucioli di ogni tipo.

Rompitruciolo

Rompitruciolo

Standard

Rompitruciolo

Rompitruciolo

Rompitruciolo
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NX3035

S1

Re

D1

Re

80°

S180° D1

Re Re

80° S1

Re

D1

Re

øD
2

øD
2

øD
2

øD
2

80° D1

Re Re

S1

80° S1

Re

D1

Re

øD
2

D1 S1

øD
2

Re Re

80°

S180°

Re

D1

Re

øD
2

Re Re

D180° S1

øD
2

CNMG120404-SA
 120408-SA
 120412-SA

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

D1 S1 Re D2

FH CNMG120404-FH
 120408-FH

5.16
5.16

0.4
0.8

4.76
4.76

12.7
12.7

FY CNMG120404-FY
 120408-FY

5.16
5.16

0.4
0.8

4.76
4.76

12.7
12.7

SH CNMG120404-SH
 120408-SH
 120412-SH

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

SY CNMG120404-SY
 120408-SY

5.16
5.16

0.4
0.8

4.76
4.76

12.7
12.7

SW CNMG120404-SW
 120408-SW

5.16
5.16

0.4
0.8

4.76
4.76

12.7
12.7

CNMG120404
 120408
 120412

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

NX3035

SA

CNMG120404-MA
 120408-MA
 120412-MA

a

a

s

a

a

a

a

a

a

s

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

MA

: disponibilea : disponibile in Giappones

a Inserti negativi (con foro)
Inserti

Geometria
Disponibilità Dimensioni (mm)

Codice di ordinazioneForma

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera
(raschiante)

Rompitruciolo

Media asportazione

Nuovo grado Cermet per tornitura

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Standard

Rompitruciolo

Media asportazione
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S1

ReRe

D180°

ReRe

S1

øD
2

D180°

øD
2

øD
2

øD
2

S1D1

55° D1

Re

S1

S1D1

øD
2

55°

Re

55°

Re

S1
55° D1

Re

øD
2

øD
2

S155° D1

Re

Re

D155° S1

øD
2

SA DNMG150404-SA
 150408-SA
 150412-SA
 150604-SA
 150608-SA
 150612-SA

5.16
5.16
5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2
0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76
6.35
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

MS CNMG120404-MS
 120408-MS
 120412-MS

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

MV CNMG120404-MV
 120408-MV
 120412-MV

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

D1 S1 Re D2

FH DNMG150404-FH
 150408-FH
 150604-FH
 150608-FH

5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
0.4
0.8

4.76
4.76
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7

FY DNMG150404-FY
 150408-FY
 150604-FY
 150608-FY

5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
0.4
0.8

4.76
4.76
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7

SH DNMG150404-SH
 150408-SH
 150412-SH
 150604-SH
 150608-SH
 150612-SH

5.16
5.16
5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2
0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76
6.35
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

NX3035

SW DNMX150404-SW
 150408-SW
 150604-SW
 150608-SW

5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
0.4
0.8

4.76
4.76
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7

SY DNMG150404-SY
 150408-SY
 150604-SY
 150608-SY

a

a

s

a

a

s

s

s

s

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

s

a

a

s

a

a

a

a

a

a

a

a

5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
0.4
0.8

4.76
4.76
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7

Forma Codice di ordinazione
Disponibilità Dimensioni (mm)

Geometria

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera
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NX3035

D1 S1

øD
2

S1

øD
2

D1

D1 S1

øD
2

D1 S1

Re
øD

2

55°

Re

55°

Re

55°

Re

S1

øD
2

D1

Re

S1D1

Re

55°

øD
2

Re

D1 S1

øD
2

S1D1

øD
2

Re

MA DNMG150404-MA
 150408-MA
 150412-MA
 150604-MA
 150608-MA
 150612-MA

5.16
5.16
5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2
0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76
6.35
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

DNMG150404
 150408
 150412
 150604
 150608
 150612

5.16
5.16
5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2
0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76
6.35
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

MS DNMG150404-MS
 150408-MS
 150412-MS
 150604-MS
 150608-MS
 150612-MS

5.16
5.16
5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2
0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76
6.35
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

MV DNMG150404-MV
 150408-MV
 150412-MV
 150604-MV
 150608-MV
 150612-MV

5.16
5.16
5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2
0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76
6.35
6.35
6.35

12.7
12.7
12.7
12.7
12.7
12.7

FH SNMG120404-FH
 120408-FH

5.16
5.16

0.4
0.8

4.76
4.76

12.7
12.7

D1 S1 Re D2NX3035

FY SNMG120408-FY 5.160.84.7612.7

SA SNMG120404-SA
 120408-SA
 120412-SA

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

SH SNMG120404-SH
 120408-SH
 120412-SH

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

s

s

s

s

s

s

a

a

a

a

a

a

a

a

a

s

a

s

a

a

s

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

: disponibilea : disponibile in Giappones

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Finitura

Geometria
Disponibilità Dimensioni (mm)

Codice di ordinazioneForma

a Inserti negativi (con foro)
Inserti

Nuovo grado Cermet per tornitura

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Standard
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øD
2

D1

Re

S1

Re

D1 S1

øD
2

Re

D1

øD
2

S1

R1

D1 S1

øD
2

S1D1

øD
2

Re

S1

øD
2

D1

Re

S1D1

Re

øD
2

S1D1

Re

øD
2

MA SNMG120404-MA
 120408-MA
 120412-MA

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

D1 S1 Re D2

SY SNMG120408-SY a 5.160.84.76

SNMG090304
 090308
 120404
 120408
 120412
 120416

3.81
3.81
5.16
5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6

3.18
3.18
4.76
4.76
4.76
4.76

MS SNMG120404-MS
 120408-MS
 120412-MS

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

MV SNMG120404-MV
 120408-MV
 120412-MV

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7

  9.525
  9.525
12.7
12.7
12.7
12.7

12.7
12.7
12.7

12.7
12.7
12.7

NX3035

R/L-F TNGG160402R-F
 160402L-F
 160404R-F
 160404L-F
 160408R-F
 160408L-F

3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81

0.2
0.2
0.4
0.4
0.8
0.8

4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76

  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525

TNMG160404-FY
 160408-FY

TNMG160404-FH
 160408-FH

FH 3.81
3.81

0.4
0.8

4.76
4.76

FY 3.81
3.81

0.4
0.8

4.76
4.76

s

a

a

s

s

a

a

a

s

s

s

s

a

a

a

a

a

a

a

s

s

a

a

a

a

  9.525
  9.525

  9.525
  9.525

Rompitruciolo

Media asportazione

Geometria
Disponibilità Dimensioni (mm)

Codice di ordinazioneForma

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Finitura Inserto destro raffigurato.

Rompitruciolo

Rompitruciolo

Finitura

Finitura

Standard
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NX3035

øD
2

S1D1

Re

D1 S1

Re

øD
2

S1

Re

D1

øD
2

Re

D1 S1

øD
2

D1

Re

S1

øD
2

S1D1

Re

øD
2

D1

Re

S1

øD
2

SA TNMG160404-SA
 160408-SA
 160412-SA

3.81
3.81
3.81

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

9.525
9.525
9.525

TNMG160404R-1M
 160404L-1M

D1 S1 Re D2

SH TNMG160404-SH
 160408-SH
 160412-SH

3.81
3.81
3.81

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

9.525
9.525
9.525

NX3035

R/L-1M 3.81
3.81

0.4
0.4

4.76
4.76

  9.525
  9.525

TNMX160404-SW
 160408-SW

3.81
3.81

0.4
0.8

4.76
4.76

  9.525
  9.525

SY TNMG160404-SY
 160408-SY

3.81
3.81

0.4
0.8

4.76
4.76

  9.525
  9.525

TNMG160404
 160408
 160412
 160416
 220404
 220408

3.81
3.81
3.81
3.81
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2
1.6
0.4
0.8

4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76

  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
12.7
12.7

SW

R/L-2M TNMG160404R-2M
 160404L-2M

3.81
3.81

0.4
0.4

4.76
4.76

  9.525
  9.525

a

a

s

a

a

s

a

a

a

a

a

a

a

a

a

s

s

s

a

a

Nuovo grado Cermet per tornitura

Inserti
a Inserti negativi (con foro)

Forma Codice di ordinazione
Disponibilità Dimensioni (mm)

Geometria

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Inserto destro raffigurato.

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera
(raschiante)

Standard
Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione Inserto destro raffigurato.

: disponibile.a : disponibile in Giappone.s
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S1

øD
2

D1

Re

D1 S1

øD
2

35°

Re

Re

S1D1

øD
2

Re

D1 S1

Re

D1 S1

øD
2

øD
2

R/L TNGG110302R
 110302L
 110304R
 110304L
 110308R
 110308L
 160304R
 160304L
 160308R
 160308L
 160402R
 160402L
 160404R
 160404L
 160408R
 160408L
 160412R
 160412L
 220404R
 220404L
 220408R
 220408L

2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
2.26
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
3.81
5.16
5.16
5.16
5.16

0.2
0.2
0.4
0.4
0.8
0.8
0.4
0.4
0.8
0.8
0.2
0.2
0.4
0.4
0.8
0.8
1.2
1.2
0.4
0.4
0.8
0.8

3.18
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76
4.76

  6.35
  6.35
  6.35
  6.35
  6.35
  6.35
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
  9.525
12.7
12.7
12.7
12.7

D1 S1 Re D2NX3035

TNMG160404-MA
 160408-MA
 160412-MA

MA 3.81
3.81
3.81

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

9.525
9.525
9.525

VNMG160404-FH
 160408-FH

FH 3.81
3.81

0.4
0.8

4.76
4.76

9.525
9.525

MS TNMG160404-MS
 160408-MS
 160412-MS

3.81
3.81
3.81

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

9.525
9.525
9.525

MV TNMG160404-MV
 160408-MV
 160412-MV

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

a

a

a

a

s

s

s

s

s

s

a

a

a

a

a

s

s

s

a

a

a

3.81
3.81
3.81

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

9.525
9.525
9.525

Forma Codice di ordinazione
Disponibilità Dimensioni (mm)

Geometria

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Inserto destro raffigurato.

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Finitura
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NX3035

35°
D1

øD
2

S1

D1 S1

øD
2

Re

D1

øD
2

S1

D1 S1

øD
2

35°

35°

35°

Re

Re

Re

øD
2

S1

80°

D1Re

D1 S1

øD
2

S1

80°

D1Re

øD
2

80°

Re

S1D1Re

80°

øD
2

MS VNMG160404-MS
 160408-MS

3.81
3.81

0.4
0.8

4.76
4.76

9.525
9.525

VNMG160404
 160408
 160412

3.81
3.81
3.81

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

9.525
9.525
9.525

SH VNMG160404-SH
 160408-SH

3.81
3.81

0.4
0.8

4.76
4.76

9.525
9.525

D1NX3035 S1 Re D2

MV VNMG160404-MV
 160408-MV

3.81
3.81

0.4
0.8

4.76
4.76

9.525
9.525

SA WNMG080404-SA
 080408-SA
 080412-SA

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

FH WNMG080404-FH
 080408-FH

5.16
5.16

0.4
0.8

4.76
4.76

FY WNMG080404-FY
 080408-FY

5.16
5.16

0.4
0.8

4.76
4.76

SH WNMG080404-SH
 080408-SH
 080412-SH

s

s

a

a

a

a

a

a

a

a

a

s

a

a

a

a

a

a

s

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

12.7
12.7

12.7
12.7

12.7
12.7
12.7

Nuovo grado Cermet per tornitura

Inserti
aInserti negativi (con foro)

Forma Codice di ordinazione
Disponibilità Dimensioni (mm)

Geometria

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Standard
Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera

: disponibile.a : disponibile in Giappone.s
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øD
2

D1 S1

80°

S1

80°

D1Re

øD
2

D1 S1Re

øD
2

Re

80°

S1D1Re

Re D1

80°

S1

øD
2

øD
2

80°

S1D1Re

80°

øD
2

SY WNMG080404-SY
 080408-SY

5.16
5.16

0.4
0.8

4.76
4.76

SW WNMG080404-SW
 080408-SW

5.16
5.16

0.4
0.8

4.76
4.76

WNMG080404
 080408
 080412

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7

12.7
12.7

12.7
12.7
12.7

D1 S1 Re D2NX3035

MA WNMG080404-MA
 080408-MA
 080412-MA

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

MS WNMG080404-MS
 080408-MS
 080412-MS

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

MV WNMG080404-MV
 080408-MV
 080412-MV

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

s

s

s

a

a

a

5.16
5.16
5.16

0.4
0.8
1.2

4.76
4.76
4.76

12.7
12.7
12.7

12.7
12.7
12.7

Forma Codice di ordinazione
Disponibilità Dimensioni (mm)

Geometria

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Asportazione leggera 
(raschiante)

Standard
Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione
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NX3035

35° D1

øD
2

øD
2

5°

80°

S1D1Re

Re

Re

5°
S1

D135°

øD
2

5°
S1

R/L-MV WBMTL30202R-MV
 L30202L-MV
 L30204R-MV
 L30204L-MV

a

a

a

a

2.3
2.3
2.3
2.3

0.2
0.2
0.4
0.4

2.38
2.38
2.38
2.38

4.76
4.76
4.76
4.76

MV VBMT110304-MV
 110308-MV
 160404-MV
 160408-MV

a

a

a

a

2.85
2.85
4.43
4.43

0.4
0.8
0.4
0.8

3.18
3.18
4.76
4.76

6.35
6.35
9.525
9.525

VBMT110304-SV
 110308-SV
 160404-SV
 160408-SV

D1NX3035 S1 Re D2

SV a

a

a

a

2.85
2.85
4.43
4.43

0.4
0.8
0.4
0.8

3.18
3.18
4.76
4.76

6.35
6.35
9.525
9.525

: disponibilea : disponibile in Giappones

Nuovo grado Cermet per tornitura

a Inserti positivi di 5°
Inserti

Rompitruciolo

Rompitruciolo

Geometria
Disponibilità Dimensioni (mm)

Codice di ordinazioneForma

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Media asportazione

Media asportazione Inserto destro raffigurato.
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øD
2

7°

80° S1D1

Re

øD
2

7°
S1D180°

Re

øD
2

7°
55° S1D1

Re

Re

Re

55° D1

7°
S1

øD
2

7°

S155° D1

øD
2

S1D1
80°

Re Re

7°

øD
2

Re

80° S1D1

7°

øD
2

MV CCMH060202-MV
 060204-MV

a

a

2.8
2.8

0.2
0.4

2.38
2.38

  6.35
  6.35

CCMH060202-SV
 060204-SV

SV a

a

2.8
2.8

0.2
0.4

2.38
2.38

  6.35
  6.35

DCMT070202
 070204
 070208
 11T302
 11T304
 11T308
 150404
 150408

a

a

a

a

a

a

a

a

2.8
2.8
2.8
4.4
4.4
4.4
5.5
5.5

0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.8
0.4
0.8

2.38
2.38
2.38
3.97
3.97
3.97
4.76
4.76

  6.35
  6.35
  6.35
  9.525
  9.525
  9.525
12.7
12.7

DCMT070202-FV
 070204-FV
 11T304-FV
 11T308-FV

a

a

a

a

2.8
2.8
4.4
4.4

0.2
0.4
0.4
0.8

2.38
2.38
3.97
3.97

  6.35
  6.35
  9.525
  9.525

SV DCMT070202-SV
 070204-SV
 070208-SV
 11T302-SV
 11T304-SV
 11T308-SV

a

a

a

a

a

a

2.8
2.8
2.8
4.4
4.4
4.4

0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.8

2.38
2.38
2.38
3.97
3.97
3.97

  6.35
  6.35
  6.35
  9.525
  9.525
  9.525

FV

CCMT060202
 060204
 080304
 09T302
 09T304
 09T308
 120404
 120408
 120412

a

a

a

a

a

a

a

a

s

2.8
2.8
3.4
4.4
4.4
4.4
5.5
5.5
5.5

0.2
0.4
0.4
0.2
0.4
0.8
0.4
0.8
1.2

2.38
2.38
3.18
3.97
3.97
3.97
4.76
4.76
4.76

CCMT060202-FV
 060204-FV
 09T304-FV
 09T308-FV

FV a

a

a

a

2.8
2.8
4.4
4.4

0.2
0.4
0.4
0.8

2.38
2.38
3.97
3.97

  6.35
  6.35
  9.525
  9.525

D1NX3035 S1 Re D2

  6.35
  6.35
  7.94
  9.525
  9.525
  9.525
12.7
12.7
12.7

a Inserti positivi di 7°

Forma Codice di ordinazione
Disponibilità Dimensioni (mm)

Geometria

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Standard
Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Standard
Rompitruciolo

Media asportazione
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NX3035

øD
2

55° S1D1

Re

D1 S1

øD
2

7°

7°

D1 S1

øD
2

7°

S1D1

Re

7°
øD

2

S1D1

Re

7°

øD
2

Re

S1D1

7°

øD
2

Re

S1D1

7°

øD
2

RCMT0602M0
 0803M0

a

a

2.8
3.4

─
─

2.38
3.18

  6
  8

DCMT070202-MV
 070204-MV
 070208-MV
 11T302-MV
 11T304-MV
 11T308-MV

MV a

a

a

a

a

a

2.8
2.8
2.8
4.4
4.4
4.4

0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.8

2.38
2.38
2.38
3.97
3.97
3.97

  6.35
  6.35
  6.35
  9.525
  9.525
  9.525

TCMT080204
 090204
 110202
 110204
 130302
 130304
 16T304
 16T308

a

a

a

a

a

a

a

a

2.3
2.5
2.8
2.8
3.4
3.4
4.4
4.4

0.4
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.4
0.8

2.38
2.38
2.38
2.38
3.18
3.18
3.97
3.97

  4.76
  5.56
  6.35
  6.35
  7.94
  7.94
  9.525
  9.525

TCMT110204-FV
 16T304-FV

a

a

2.8
4.4

0.4
0.4

2.38
3.97

  6.35
  9.525

SCMT09T304
 09T308
 120404
 120408

a

a

a

a

4.4
4.4
5.5
5.5

0.4
0.8
0.4
0.8

3.97
3.97
4.76
4.76

  9.525
  9.525
12.7
12.7

SCMT09T304-FVFV a 4.40.43.97  9.525

RCMX1003M0
 1204M0

s

a

3.6
4.2

─
─

3.18
4.76

10
12

D1NX3035 S1 Re D2

FV

Rompitruciolo

Rompitruciolo

Media asportazione

Media asportazione

Standard

: disponibilea : disponibile in Giappones

Rompitruciolo

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Finitura

Geometria
Disponibilità Dimensioni (mm)

Codice di ordinazioneForma

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Finitura

Media asportazione

Nuovo grado Cermet per tornitura

a Inserti positivi di 7° (con foro)
Inserti

Standard

Standard

Standard
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Re

øD
2

7°
S1D135°

S1

7°

Re

35° D1

øD
2

35° D1

øD
2Re

7°
S1

7°

35° S1D1

øD
2

Re

øD
2

7°
S1

80°

D1
Re

VCMT160404-FV
 160408-FV

a

a

4.4
4.4

0.4
0.8

4.76
4.76

  9.525
  9.525

VCMT080202-SV
 080204-SV

SV a

a

2.9
2.9

0.2
0.4

2.38
2.38

  4.76
  4.76

FV

WCMT020102
 020104
 L30202
 L30204
 040202
 040204
 06T304
 06T308

a

a

a

a

a

a

a

a

2.3
2.3
2.3
2.3
2.8
2.8
4.4
4.4

0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.4
0.8

1.59
1.59
2.38
2.38
2.38
2.38
3.97
3.97

  3.97
  3.97
  4.76
  4.76
  6.35
  6.35
  9.525
  9.525

VCMT110304
 160404
 160408
 160412

a

a

a

a

2.8
4.4
4.4
4.4

0.4
0.4
0.8
1.2

3.18
4.76
4.76
4.76

  6.35
  9.525
  9.525
  9.525

MV VCMT080202-MV
 080204-MV

a

a

2.9
2.9

0.2
0.4

2.38
2.38

  4.76
  4.76

D1NX3035 S1 Re D2
Forma Codice di ordinazione

Disponibilità Dimensioni (mm)
Geometria

Rompitruciolo

Finitura

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Standard
Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

Standard
Rompitruciolo

Media asportazione
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NX3035

øD
2

11°

øD
2

11°

øD
2

80°

S1D1Re
11°

11°
øD

2

11°

øD
2

S1D180°

80° S1D1

Re

Re

S1D1

S1D1Re

Re

Re

Re

11°

øD
2

S1D1

SV TPMH080202-SV
 080204-SV
 090202-SV
 090204-SV
 110302-SV
 110304-SV
 110308-SV
 160302-SV
 160304-SV
 160308-SV

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

MV CPMH080204-MV
 080208-MV
 090304-MV
 090308-MV

a

a

a

a

3.5
3.5
4.5
4.5

0.4
0.8
0.4
0.8

2.38
2.38
3.18
3.18

CPMH080202-SV
 080204-SV
 090302-SV
 090304-SV
 090308-SV

D1NX3035 S1 Re D2

SV a

a

a

a

a

3.5
3.5
4.5
4.5
4.5

0.2
0.4
0.2
0.4
0.8

2.38
2.38
3.18
3.18
3.18

2.4
2.4
2.9
2.9
3.4
3.4
3.4
4.4
4.4
4.4

0.2
0.4
0.2
0.4
0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.8

2.38
2.38
2.38
2.38
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18

TPMH080202-MV
 080204-MV
 090202-MV
 090204-MV
 090208-MV
 110302-MV
 110304-MV
 110308-MV
 160304-MV
 160308-MV

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

2.4
2.4
2.9
2.9
2.9
3.4
3.4
3.4
4.4
4.4

0.2
0.4
0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.8
0.4
0.8

2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18

MV

MV WPMT040202-MV
 040204-MV
 060304-MV
 060308-MV

a

a

a

a

2.8
2.8
4.4
4.4

0.2
0.4
0.4
0.8

2.38
2.38
3.18
3.18

TPMX110304
 110308

s

s

3.5
3.5

0.4
0.8

7.94
7.94
9.525
9.525

7.94
7.94
9.525
9.525
9.525

4.76
4.76
5.56
5.56
6.35
6.35
6.35
9.525
9.525
9.525
4.76
4.76
5.56
5.56
5.56
6.35
6.35
6.35
9.525
9.525

6.35
6.35
9.525
9.525

6.35
6.35

3.18
3.18

Nuovo grado Cermet per tornitura

Inserti
a Inserti positivi di 11° (con foro)

Forma Codice di ordinazione
Disponibilità Dimensioni (mm)

Geometria

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Asportazione leggera

Rompitruciolo

Media asportazione

Standard
Rompitruciolo

Media asportazione

Rompitruciolo

Media asportazione

: disponibile.a : disponibile in Giappone.s
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S1

Re

D1

11°

S1

11°

D1

Re

TPMR090202
 090204
 090208
 110302
 110304
 110308
 160304
 160308
 160312

a

a

s

a

a

a

a

s

s

─
─
─
─
─
─
─
─
─

0.2
0.4
0.8
0.2
0.4
0.8
0.4
0.8
1.2

2.38
2.38
2.38
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18
3.18

5.56
5.56
5.56
6.35
6.35
6.35
9.525
9.525
9.525

SPMR090304
 090308
 120304
 120308

D1NX3035 S1 Re D2

s

a

a

a

─
─
─
─

0.4
0.8
0.4
0.8

3.18
3.18
3.18
3.18

  9.525
  9.525
12.7
12.7

Geometria
Disponibilità Dimensioni (mm)

Codice di ordinazioneForma

a Inserti positivi di 11° (senza foro)

Asportazione da 
leggera a media

Asportazione da 
leggera a media

Rompitruciolo

Rompitruciolo

Standard

Standard
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