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Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

MNS-Bohrerserie zur Bearbeitung von Aluminiumlegierungen!

Durch die zentralen Löcher wird am Bohrpunkt 
mehr Schmiermittel zugeführt.
Bohrung mit hoher Effizienz bei hohen 
Vorschüben von bis zu F=10,000mm/min.

Bohrergrößen von ø3.0mm bis ø20.0mm in 0.1mm-Abstufungen lieferbar.
LxD-Typen 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 standardmäßig erhältlich.
Tieflochbohren ohne Lüften (LxD 10 − 30).



1

y

Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

MNS
Eigenschaften

Optimale Schneiden- und Schneidkantengeometrie zur Bearbeitung von Aluminiumlegierungen
Schneidkantenform

Geschwungende Schneidkante
Die geschwungene Schneide 
erzeugt eine optimierte 
Spanbildung bei hoher 
Schneidkantenstabilität.

Querschnittsform
(Querschnitt einer Schneideschulter)

Span-Nuten-Geometrie
Für optimale Spanabfuhr

Großer Radius

Kleiner Radius

MWS Typ

MNS Typ

Spezielle Span-Nuten-Geometrie
Die breite Schneide eignet sich bestens zur 
Bearbeitung von Aluminiumlegierungen.

(Querschnitt der Mittelschneide)

PAT. angemeldet
Steg ausspitzende Tasche

Die große ausspitzende Tasche für gleichmäßige Spanabfuhr 
verhindert eine Verschweißung der Schneidkante.

Span-Nuten-Geometrie
Die lange Schneide verhindert Spänestau.

Durch eine computergesteuerte Abfuhrsimulation wurde die beste Position der Kühlmittellöcher ermittelt.
Flankenfläche

MNS (4-Loch-Typ)
Steg ausspitzende Fläche Flankenfläche

Herkömmlich (2-Loch-Typ)
Steg ausspitzende Fläche

Werkstück

Kühlmittelloch Schneidkante

Werkstück

Kühlmittelloch Schneidkante

Effektive Schmierung des Schneidkantenpunktes und der Spanfläche, die meistens zum Verschweißen neigen.
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MNS0600X30DB

ySchnittleistung
Ermöglicht ein stabile Bohrung bei hohen Vorschüben mit 0.1mm/U!

<Schnittdaten>
Werkstück : Aluminiumlegierung
Maschine : Bearbeitungszentrum

Drehmoment

Bohrer  : MNS0600LB (LxD=5)
Bohrtiefe   : 30mm (LxD=5)

Kühlmittel : Emulsion
Kühlmitteldruck : 3MPa (interne Kühlmittelzufuhr)

Vorschubkraft
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Schnittgeschw.
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Vorschub
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Schnittgeschw.
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Für stufenloses Bohren von Löchern von bis zu 30xD!
<Schnittdaten>
Werkstück : Aluminiumlegierung
Maschine : Bearbeitungszentrum
Bohrer : ø6.0, LxD-30-Bohrer

Bohrtiefe : 180mm (LxD=29)
Pilotbohrer : MAS0600MB
Pilotbohrung : 18mm

Schnittgeschw. : 100m/min
Vorschub/Drehzahl : 0.4mm/U
Kühlmittel : Minimalmengenschmierung (MMS)

Kühlmitteldruck : 0.5MPa (interne Kühlmittelzufuhr)

MNS
Tieflochbohrer

(4-Loch-Typ)

Herkömmlicher 
Tieflochbohrer 
für Aluminium
(2-Loch-Typ)

Rückstände durch 
Verschweißen
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Stabile Bohrung
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Spänestau

Bohrtiefe [mm] Bohrtiefe [mm]

Stabile Tieflochbohrung bei einem instabilen Werkstoff (A6082)
<Schnittdaten>
Werkstück : Aluminiumlegierung
Maschine : Bearbeitungszentrum
Bohrer : MNS0550X20DB (LxD=20)

Bohrtiefe  : 100mm (LxD=18)
Pilotbohrer  : MAS0550MB
Pilotbohrung  : 15mm

Kühlmittel : Emulsion
Kühlmitteldruck : 1MPa (interne Kühlmittelzufuhr)

Schnittgeschw.: 100m/min Vorschub: 0.25mm/U Schnittgeschw.: 100m/min Vorschub: 0.50mm/U Schnittgeschw.: 200m/min Vorschub: 0.25mm/U
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Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

MNSooooS/L-DIN-, MNSooooS/L-DIN-C-Typ

(Zylindrischer Schaft)
MNS----S/L-DIN-C und MNS----L

(Whistle-Notch-Schaft)
MNS----S/L-DIN

Toleranz

MNSoooo-LoC-, MNSoooo-LooC-Typ

Toleranz

Hinweis 1: Bohrer mit einem Durchmesser von 4.5mm und kleiner haben 2 Kühlmittelkanäle.
Hinweis 2: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.
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Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandarda : Nicht Standard, Herstellung nur auf Anfrager
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 0490-L15C
 0490-L20C
 0490-L25C
 0490-L30C
 0500S-DIN
 0500S-DIN-C
 0500L-DIN
 0500L-DIN-C
 0500-L8C
 0500-L10C
 0500-L12C
 0500-L15C
 0500-L20C
 0500-L25C
 0500-L30C
 0510S-DIN
 0510S-DIN-C
 0510L-DIN
 0510L-DIN-C
 0510-L8C
 0510-L10C
 0510-L12C
 0510-L15C
 0510-L20C
 0510-L25C
 0510-L30C
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113
124
140
168
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223

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

(Zylindrischer Schaft)
MNS----S/L-DIN-C und MNS----L

(Whistle-Notch-Schaft)
MNS----S/L-DIN

MNSooooS/L-DIN-, MNSooooS/L-DIN-C-Typ

Toleranz

MNSoooo-LoC-, MNSoooo-LooC-Typ

Toleranz

Hinweis: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.
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Int.
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Int.
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Int.
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Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandarda : Nicht Standard, Herstellung nur auf Anfrager
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 0520-L25C
 0520-L30C
 0530S-DIN
 0530S-DIN-C
 0530L-DIN
 0530L-DIN-C
 0530-L8C
 0530-L10C
 0530-L12C
 0530-L15C
 0530-L20C
 0530-L25C
 0530-L30C
 0540S-DIN
 0540S-DIN-C
 0540L-DIN
 0540L-DIN-C
 0540-L8C
 0540-L10C
 0540-L12C
 0540-L15C
 0540-L20C
 0540-L25C
 0540-L30C
 0550S-DIN
 0550S-DIN-C
 0550L-DIN
 0550L-DIN-C
 0550-L8C
 0550-L10C
 0550-L12C
 0550-L15C
 0550-L20C
 0550-L25C
 0550-L30C
 0555S-DIN
 0555S-DIN-C
 0555L-DIN
 0555L-DIN-C
 0560S-DIN
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 0560L-DIN-C
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 0560-L12C
 0560-L15C
 0560-L20C

5.4

5.5

5.6

5.55

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

28
28
44
44
62
73
84

100
128
155
183

28
28
44
44
62
73
84

100
128
155
183

28
28
44
44
62
73
84

100
128
155
183

28
28
44
44
62
73
84

100
128
155
183

28
28
44
44
28
28
44
44
67
79
91

109
139

66
66
82
82

102
113
124
140
168
195
223

66
66
82
82

102
113
124
140
168
195
223

66
66
82
82

102
113
124
140
168
195
223

66
66
82
82

102
113
124
140
168
195
223

66
66
82
82
66
66
82
82

107
119
131
149
179

(mm) (l/d)
D1

5.7

5.6

5.8

25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0560-L25C
 0560-L30C
 0570S-DIN
 0570S-DIN-C
 0570L-DIN
 0570L-DIN-C
 0570-L8C
 0570-L10C
 0570-L12C
 0570-L15C
 0570-L20C
 0570-L25C
 0570-L30C
 0580S-DIN
 0580S-DIN-C
 0580L-DIN
 0580L-DIN-C
 0580-L8C
 0580-L10C
 0580-L12C
 0580-L15C
 0580-L20C
 0580-L25C
 0580-L30C
 0590S-DIN
 0590S-DIN-C
 0590L-DIN
 0590L-DIN-C
 0590-L8C
 0590-L10C
 0590-L12C
 0590-L15C
 0590-L20C
 0590-L25C
 0590-L30C
 0600S-DIN
 0600S-DIN-C
 0600L-DIN
 0600L-DIN-C
 0600-L8C
 0600-L10C
 0600-L12C
 0600-L15C
 0600-L20C
 0600-L25C
 0600-L30C
 0610S-DIN
 0610S-DIN-C
 0610L-DIN
 0610L-DIN-C
 0610-L8C
 0610-L10C
 0610-L12C
 0610-L15C
 0610-L20C
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 0610-L30C
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 0620-L12C
 0620-L15C
 0620-L20C
 0620-L25C
 0620-L30C
 0630S-DIN
 0630S-DIN-C
 0630L-DIN
 0630L-DIN-C
 0630-L8C
 0630-L10C
 0630-L12C
 0630-L15C
 0630-L20C
 0630-L25C
 0630-L30C
 0640S-DIN
 0640S-DIN-C
 0640L-DIN
 0640L-DIN-C
 0640-L8C
 0640-L10C
 0640-L12C
 0640-L15C
 0640-L20C
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 0640-L30C
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 0650-L15C
 0650-L20C
 0650-L25C
 0650-L30C
 0660S-DIN
 0660S-DIN-C
 0660L-DIN
 0660L-DIN-C
 0660-L8C
 0660-L10C
 0660-L12C
 0660-L15C
 0660-L20C
 0660-L25C
 0660-L30C
 0670S-DIN
 0670S-DIN-C
 0670L-DIN
 0670L-DIN-C
 0670-L8C
 0670-L10C
 0670-L12C
 0670-L15C
 0670-L20C
 0670-L25C
 0670-L30C
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237
272

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

(Zylindrischer Schaft)
MNS----S/L-DIN-C und MNS----L

(Whistle-Notch-Schaft)
MNS----S/L-DIN

MNSooooS/L-DIN-, MNSooooS/L-DIN-C-Typ

Toleranz

MNSoooo-LoC-, MNSoooo-LooC-Typ

Toleranz

Hinweis: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.
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Int.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandarda : Nicht Standard, Herstellung nur auf Anfrager
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 0690-L30C
 0700S-DIN
 0700S-DIN-C
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 0700-L25C
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 0710S-DIN
 0710S-DIN-C
 0710L-DIN
 0710L-DIN-C
 0710-L8C
 0710-L10C
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 0710-L20C
 0710-L25C
 0710-L30C
 0720S-DIN
 0720S-DIN-C
 0720L-DIN
 0720L-DIN-C
 0720-L8C
 0720-L10C
 0720-L12C
 0720-L15C
 0720-L20C
 0720-L25C
 0720-L30C

7.0

7.1

7.2

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

34
34
34
53
78
92

106
127
162
197
232

34
34
53
53
78
92

106
127
162
197
232

34
34
53
53
78
92

106
127
162
197
232

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

79
79
79
91

118
132
146
167
202
237
272

79
79
91
91

118
132
146
167
202
237
272

79
79
91
91

118
132
146
167
202
237
272

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

(mm) (l/d)
D1

7.3

7.4

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0730S-DIN
 0730S-DIN-C
 0730L-DIN
 0730L-DIN-C
 0730-L8C
 0730-L10C
 0730-L12C
 0730-L15C
 0730-L20C
 0730-L25C
 0730-L30C
 0740S-DIN
 0740S-DIN-C
 0740L-DIN
 0740L-DIN-C
 0740-L8C
 0740-L10C
 0740-L12C
 0740-L15C
 0740-L20C
 0740-L25C
 0740-L30C
 0750S-DIN
 0750S-DIN-C
 0750L-DIN
 0750L-DIN-C
 0750-L8C
 0750-L10C
 0750-L12C
 0750-L15C
 0750-L20C
 0750-L25C
 0750-L30C
 0760S-DIN
 0760S-DIN-C
 0760L-DIN
 0760L-DIN-C
 0760-L8C
 0760-L10C
 0760-L12C
 0760-L15C
 0760-L20C
 0760-L25C
 0760-L30C
 0770S-DIN
 0770S-DIN-C
 0770L-DIN
 0770L-DIN-C
 0770-L8C
 0770-L10C
 0770-L12C
 0770-L15C
 0770-L20C
 0770-L25C
 0770-L30C

7.5

7.6

7.7

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1 D4L9L3L1Bo
hre

rdu
rch

m.

Bo
hr

tie
fe

K
üh

lm
itt

el
(In

t./
E

xt
.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Bo
hre

rdu
rch

m.

Bo
hr

tie
fe

K
üh

lm
itt

el
(In

t./
E

xt
.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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L3
L1

L9

7.8

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0780S-DIN
 0780S-DIN-C
 0780L-DIN
 0780L-DIN-C
 0780-L8C
 0780-L10C
 0780-L12C
 0780-L15C
 0780-L20C
 0780-L25C
 0780-L30C
 0790S-DIN
 0790S-DIN-C
 0790L-DIN
 0790L-DIN-C
 0790-L8C
 0790-L10C
 0790-L12C
 0790-L15C
 0790-L20C
 0790-L25C
 0790-L30C
 0800S-DIN
 0800S-DIN-C
 0800L-DIN
 0800L-DIN-C
 0800-L8C
 0800-L10C
 0800-L12C
 0800-L15C
 0800-L20C
 0800-L25C
 0800-L30C

7.9

8.0

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

TF
15

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

(mm) (l/d)
D1

MNS

8.1

8.2

8.3

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0810S-DIN
 0810S-DIN-C
 0810L-DIN
 0810L-DIN-C
 0810-L8C
 0810-L10C
 0810-L12C
 0810-L15C
 0810-L20C
 0810-L25C
 0810-L30C
 0820S-DIN
 0820S-DIN-C
 0820L-DIN
 0820L-DIN-C
 0820-L8C
 0820-L10C
 0820-L12C
 0820-L15C
 0820-L20C
 0820-L25C
 0820-L30C
 0830S-DIN
 0830S-DIN-C
 0830L-DIN
 0830L-DIN-C
 0830-L8C
 0830-L10C
 0830-L12C
 0830-L15C
 0830-L20C
 0830-L25C
 0830-L30C

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

(Zylindrischer Schaft)
MNS----S/L-DIN-C und MNS----L

(Whistle-Notch-Schaft)
MNS----S/L-DIN

MNSooooS/L-DIN-, MNSooooS/L-DIN-C-Typ

Toleranz

MNSoooo-LoC-, MNSoooo-LooC-Typ

Toleranz

Hinweis: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.

Bo
hre

rdu
rch

m.

Bo
hr

tie
fe

K
üh

lm
itt

el
(In

t./
E

xt
.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Bo
hre

rdu
rch

m.

Bo
hr

tie
fe

K
üh

lm
itt

el
(In

t./
E

xt
.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandarda : Nicht Standard, Herstellung nur auf Anfrager
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8.4

8.5

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0840S-DIN
 0840S-DIN-C
 0840L-DIN
 0840L-DIN-C
 0840-L8C
 0840-L10C
 0840-L12C
 0840-L15C
 0840-L20C
 0840-L25C
 0840-L30C
 0850S-DIN
 0850S-DIN-C
 0850L-DIN
 0850L-DIN-C
 0850-L8C
 0850-L10C
 0850-L12C
 0850-L15C
 0850-L20C
 0850-L25C
 0850-L30C
 0860S-DIN
 0860S-DIN-C
 0860L-DIN
 0860L-DIN-C
 0860-L8C
 0860-L10C
 0860-L12C
 0860-L15C
 0860-L20C
 0860-L25C
 0860-L30C
 0870S-DIN
 0870S-DIN-C
 0870L-DIN
 0870L-DIN-C
 0870-L8C
 0870-L10C
 0870-L12C
 0870-L15C
 0870-L20C
 0870-L25C
 0870-L30C
 0880S-DIN
 0880S-DIN-C
 0880L-DIN
 0880L-DIN-C
 0880-L8C
 0880-L10C
 0880-L12C
 0880-L15C
 0880-L20C
 0880-L25C
 0880-L30C

8.6

8.7

8.8

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

(mm) (l/d)
D1

8.9

9.0

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0890S-DIN
 0890S-DIN-C
 0890L-DIN
 0890L-DIN-C
 0890-L8C
 0890-L10C
 0890-L12C
 0890-L15C
 0890-L20C
 0890-L25C
 0890-L30C
 0900S-DIN
 0900S-DIN-C
 0900L-DIN
 0900L-DIN-C
 0900-L8C
 0900-L10C
 0900-L12C
 0900-L15C
 0900-L20C
 0900-L25C
 0900-L30C
 0910S-DIN
 0910S-DIN-C
 0910L-DIN
 0910L-DIN-C
 0910-L8C
 0910-L10C
 0910-L12C
 0910-L15C
 0910-L20C
 0910-L25C
 0910-L30C
 0920S-DIN
 0920S-DIN-C
 0920L-DIN
 0920L-DIN-C
 0920-L8C
 0920-L10C
 0920-L12C
 0920-L15C
 0920-L20C
 0920-L25C
 0920-L30C
 0930S-DIN
 0930S-DIN-C
 0930L-DIN
 0930L-DIN-C
 0930-L8C
 0930-L10C
 0930-L12C
 0930-L15C
 0930-L20C
 0930-L25C
 0930-L30C

9.1

9.2

9.3

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1 D4L9L3L1Bo
hre

rdu
rch

m.

Bo
hr

tie
fe

K
üh

lm
itt

el
(In

t./
E

xt
.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Bo
hre

rdu
rch

m.

Bo
hr

tie
fe

K
üh

lm
itt

el
(In

t./
E

xt
.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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3
3
5
5
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10
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20
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3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0940S-DIN
 0940S-DIN-C
 0940L-DIN
 0940L-DIN-C
 0940-L8C
 0940-L10C
 0940-L12C
 0940-L15C
 0940-L20C
 0940-L25C
 0940-L30C
 0950S-DIN
 0950S-DIN-C
 0950L-DIN
 0950L-DIN-C
 0950-L8C
 0950-L10C
 0950-L12C
 0950-L15C
 0950-L20C
 0950-L25C
 0950-L30C
 0960S-DIN
 0960S-DIN-C
 0960L-DIN
 0960L-DIN-C
 0960-L8C
 0960-L10C
 0960-L12C
 0960-L15C
 0960-L20C
 0960-L25C
 0960-L30C

9.5

9.6

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r
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r
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15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

89
89

103
103
156
176
196
226
276
326
376

(mm) (l/d)
D1

MNS

9.7

9.8

9.9
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MNS0970S-DIN
 0970S-DIN-C
 0970L-DIN
 0970L-DIN-C
 0970-L8C
 0970-L10C
 0970-L12C
 0970-L15C
 0970-L20C
 0970-L25C
 0970-L30C
 0980S-DIN
 0980S-DIN-C
 0980L-DIN
 0980L-DIN-C
 0980-L8C
 0980-L10C
 0980-L12C
 0980-L15C
 0980-L20C
 0980-L25C
 0980-L30C
 0990S-DIN
 0990S-DIN-C
 0990L-DIN
 0990L-DIN-C
 0990-L8C
 0990-L10C
 0990-L12C
 0990-L15C
 0990-L20C
 0990-L25C
 0990-L30C
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10
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10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332

89
89

103
103
156
176
196
226
276
326
376

89
89

103
103
156
176
196
226
276
326
376

89
89

103
103
156
176
196
226
276
326
376

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

(Zylindrischer Schaft)
MNS----S/L-DIN-C und MNS----L

(Whistle-Notch-Schaft)
MNS----S/L-DIN

MNSooooS/L-DIN-, MNSooooS/L-DIN-C-Typ

Toleranz

MNSoooo-LoC-, MNSoooo-LooC-Typ

Toleranz

Hinweis: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.

Bo
hre

rdu
rch

m.

Bo
hr

tie
fe

K
üh
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itt

el
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t./
E
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.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]
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hre

rdu
rch

m.
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tie
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K
üh
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itt

el
(In

t./
E

xt
.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandarda : Nicht Standard, Herstellung nur auf Anfrager
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MNS1000S-DIN
 1000S-DIN-C
 1000L-DIN
 1000L-DIN-C
 1000-L8C
 1000-L10C
 1000-L12C
 1000-L15C
 1000-L20C
 1000-L25C
 1000-L30C
 1010S-DIN
 1010S-DIN-C
 1010L-DIN
 1010L-DIN-C
 1010-L8C
 1010-L10C
 1010-L12C
 1010-L15C
 1010-L20C
 1010-L25C
 1020S-DIN
 1020S-DIN-C
 1020L-DIN
 1020L-DIN-C
 1020-L8C
 1020-L10C
 1020-L12C
 1020-L15C
 1020-L20C
 1020-L25C
 1030S-DIN
 1030S-DIN-C
 1030L-DIN
 1030L-DIN-C
 1030-L8C
 1030-L10C
 1030-L12C
 1030-L15C
 1030-L20C
 1030-L25C
 1040S-DIN
 1040S-DIN-C
 1040L-DIN
 1040L-DIN-C
 1040-L8C
 1040-L10C
 1040-L12C
 1040-L15C
 1040-L20C
 1040-L25C
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10.4

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332
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55
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71

118
139
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191
244
296
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139
160
191
244
296

55
55
71
71

118
139
160
191
244
296
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55
71
71

118
139
160
191
244
296
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89

103
103
156
176
196
226
276
326
376
102
102
118
118
167
188
209
240
293
345
102
102
118
118
167
188
209
240
293
345
102
102
118
118
167
188
209
240
293
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118
118
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240
293
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 1050S-DIN-C
 1050L-DIN
 1050L-DIN-C
 1050-L8C
 1050-L10C
 1050-L12C
 1050-L15C
 1050-L20C
 1050-L25C
 1060S-DIN
 1060S-DIN-C
 1060L-DIN
 1060L-DIN-C
 1060-L8C
 1060-L10C
 1060-L12C
 1060-L15C
 1060-L20C
 1060-L25C
 1070S-DIN
 1070S-DIN-C
 1070L-DIN
 1070L-DIN-C
 1070-L8C
 1070-L10C
 1070-L12C
 1070-L15C
 1070-L20C
 1070-L25C
 1080S-DIN
 1080S-DIN-C
 1080L-DIN
 1080L-DIN-C
 1080-L8C
 1080-L10C
 1080-L12C
 1080-L15C
 1080-L20C
 1080-L25C
 1090S-DIN
 1090S-DIN-C
 1090L-DIN
 1090L-DIN-C
 1090-L8C
 1090-L10C
 1090-L12C
 1090-L15C
 1090-L20C
 1090-L25C
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55
71
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118
139
160
191
244
296
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55
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71

123
145
167
200
255
310
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55
71
71

123
145
167
200
255
310

55
55
71
71

123
145
167
200
255
310

55
55
71
71

123
145
167
200
255
310

102
102
118
118
167
188
209
240
293
345
102
102
118
118
172
194
216
249
304
359
102
102
118
118
172
194
216
249
304
359
102
102
118
118
172
194
216
249
304
359
102
102
118
118
172
194
216
249
304
359

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1 D4L9L3L1Bo
hre

rdu
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m.

Bo
hr

tie
fe
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t./
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Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]
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t./
E
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.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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Int.
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Int.
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MNS1100S-DIN
 1100S-DIN-C
 1100L-DIN
 1100L-DIN-C
 1100-L8C
 1100-L10C
 1100-L12C
 1100-L15C
 1100-L20C
 1100-L25C
 1110S-DIN
 1110S-DIN-C
 1110L-DIN
 1110L-DIN-C
 1110-L8C
 1110-L10C
 1110-L12C
 1110-L15C
 1110-L20C
 1110-L25C
 1120S-DIN
 1120S-DIN-C
 1120L-DIN
 1120L-DIN-C
 1120-L8C
 1120-L10C
 1120-L12C
 1120-L15C
 1120-L20C
 1120-L25C
 1130S-DIN
 1130S-DIN-C
 1130L-DIN
 1130L-DIN-C
 1130-L8C
 1130-L10C
 1130-L12C
 1130-L15C
 1130-L20C
 1130-L25C
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55
55
71
71

123
145
167
200
255
310
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55
71
71
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152
175
209
267
324

55
55
71
71

129
152
175
209
267
324

55
55
71
71

129
152
175
209
267
324

102
102
118
118
172
194
216
249
304
359
102
102
118
118
178
201
224
258
316
373
102
102
118
118
178
201
224
258
316
373
102
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118
118
178
201
224
258
316
373

(mm) (l/d)
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MNS1140S-DIN
 1140S-DIN-C
 1140L-DIN
 1140L-DIN-C
 1140-L8C
 1140-L10C
 1140-L12C
 1140-L15C
 1140-L20C
 1140-L25C
 1150S-DIN
 1150S-DIN-C
 1150L-DIN
 1150L-DIN-C
 1150-L8C
 1150-L10C
 1150-L12C
 1150-L15C
 1150-L20C
 1150-L25C
 1160S-DIN
 1160S-DIN-C
 1160L-DIN
 1160L-DIN-C
 1160-L8C
 1160-L10C
 1160-L12C
 1160-L15C
 1160-L20C
 1160-L25C
 1170S-DIN
 1170S-DIN-C
 1170L-DIN
 1170L-DIN-C
 1170-L8C
 1170-L10C
 1170-L12C
 1170-L15C
 1170-L20C
 1170-L25C
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45
45
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45
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45
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55
55
71
71

129
152
175
209
267
324

55
55
71
71

129
152
175
209
267
324

55
55
71
71

134
158
182
218
278
338

55
55
71
71

134
158
182
218
278
338

102
102
118
118
178
201
224
258
316
373
102
102
118
118
178
201
224
258
316
373
102
102
118
118
183
207
231
267
327
387
102
102
118
118
183
207
231
267
327
387

(mm) (l/d)
D1

MNS

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

(Zylindrischer Schaft)
MNS----S/L-DIN-C und MNS----L

(Whistle-Notch-Schaft)
MNS----S/L-DIN

MNSooooS/L-DIN-, MNSooooS/L-DIN-C-Typ

Toleranz

MNSoooo-LoC-, MNSoooo-LooDC-Typ

Toleranz

Hinweis: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.
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Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]
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Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Int.
Int.
Int.
Int.
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Int.
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Int.
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Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandarda : Nicht Standard, Herstellung nur auf Anfrager
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 1190S-DIN
 1190S-DIN-C
 1190L-DIN
 1190L-DIN-C
 1190-L8C
 1190-L10C
 1190-L12C
 1190-L15C
 1190-L20C
 1190-L25C
 1200S-DIN
 1200S-DIN-C
 1200L-DIN
 1200L-DIN-C
 1200-L8C
 1200-L10C
 1200-L12C
 1200-L15C
 1200-L20C
 1200-L25C
 1210S-DIN
 1210S-DIN-C
 1210L-DIN
 1210L-DIN-C
 1210-L8C
 1210-L10C
 1210-L12C
 1210-L15C
 1210-L20C
 1220S-DIN
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 1230S-DIN-C
 1230L-DIN
 1230L-DIN-C
 1230-L8C
 1230-L10C
 1230-L12C
 1230-L15C
 1230-L20C
 1240S-DIN
 1240S-DIN-C
 1240L-DIN
 1240L-DIN-C
 1240-L8C
 1240-L10C
 1240-L12C
 1240-L15C
 1240-L20C
 1250S-DIN
 1250S-DIN-C
 1250L-DIN
 1250L-DIN-C
 1250-L8C
 1250-L10C
 1250-L12C
 1250-L15C
 1250-L20C
 1260S-DIN
 1260S-DIN-C
 1260L-DIN
 1260L-DIN-C
 1260-L8C
 1260-L10C
 1260-L12C
 1260-L15C
 1260-L20C
 1270S-DIN
 1270S-DIN-C
 1270L-DIN
 1270L-DIN-C
 1270-L8C
 1270-L10C
 1270-L12C
 1270-L15C
 1270-L20C
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60
77
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227
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140
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236
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124
124
189
214
239
276
339
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339
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246
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 1280-L10C
 1280-L12C
 1280-L15C
 1280-L20C
 1290S-DIN
 1290S-DIN-C
 1290L-DIN
 1290L-DIN-C
 1290-L8C
 1290-L10C
 1290-L12C
 1290-L15C
 1290-L20C
 1300S-DIN
 1300S-DIN-C
 1300L-DIN
 1300L-DIN-C
 1300-L8C
 1300-L10C
 1300-L12C
 1300-L15C
 1300-L20C
 1310S-DIN
 1310S-DIN-C
 1310L-DIN
 1310L-DIN-C
 1310-L8C
 1310-L10C
 1310-L12C
 1310-L15C
 1310-L20C

12.9

13.0

13.1

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

60
60
77
77

145
171
197
236
301

60
60
77
77

145
171
197
236
301

60
60
77
77

145
171
197
236
301

60
60
77
77

151
178
205
245
313

107
107
124
124
194
220
246
285
350
107
107
124
124
194
220
246
285
350
107
107
124
124
194
220
246
285
350
107
107
124
124
200
227
254
294
362

(mm) (l/d)
D1

13.2

3
3
5
5
8

10
12
15
20

3
3
5
5
8

10
12
15
20

3
3
5
5
8

10
12
15
20

3
3
5
5
8

10
12
15
20

MNS1320S-DIN
 1320S-DIN-C
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 1320L-DIN-C
 1320-L8C
 1320-L10C
 1320-L12C
 1320-L15C
 1320-L20C
 1330S-DIN
 1330S-DIN-C
 1330L-DIN
 1330L-DIN-C
 1330-L8C
 1330-L10C
 1330-L12C
 1330-L15C
 1330-L20C
 1340S-DIN
 1340S-DIN-C
 1340L-DIN
 1340L-DIN-C
 1340-L8C
 1340-L10C
 1340-L12C
 1340-L15C
 1340-L20C
 1350S-DIN
 1350S-DIN-C
 1350L-DIN
 1350L-DIN-C
 1350-L8C
 1350-L10C
 1350-L12C
 1350-L15C
 1350-L20C
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254
294
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(mm) (l/d)
D1

MNS

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

(Zylindrischer Schaft)
MNS----S/L-DIN-C und MNS----L

(Whistle-Notch-Schaft)
MNS----S/L-DIN

MNSooooS/L-DIN-, MNSooooS/L-DIN-C-Typ

Toleranz

MNSoooo-LoC-, MNSoooo-LooC-Typ

Toleranz

Hinweis: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.
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hre
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rch

m.
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tie
fe

K
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el
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.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]
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m.
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E
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.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandarda : Nicht Standard, Herstellung nur auf Anfrager
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 1360S-DIN-C
 1360L-DIN
 1360L-DIN-C
 1360-L8C
 1360-L10C
 1360-L12C
 1360-L15C
 1360-L20C
 1370S-DIN
 1370S-DIN-C
 1370L-DIN
 1370L-DIN-C
 1370-L8C
 1370-L10C
 1370-L12C
 1370-L15C
 1370-L20C
 1380S-DIN
 1380S-DIN-C
 1380L-DIN
 1380L-DIN-C
 1380-L8C
 1380-L10C
 1380-L12C
 1380-L15C
 1380-L20C
 1390S-DIN
 1390S-DIN-C
 1390L-DIN
 1390L-DIN-C
 1390-L8C
 1390-L10C
 1390-L12C
 1390-L15C
 1390-L20C
 1400S-DIN
 1400S-DIN-C
 1400L-DIN
 1400L-DIN-C
 1400-L8C
 1400-L10C
 1400-L12C
 1400-L15C
 1400-L20C
 1410S-DIN
 1410S-DIN-C
 1410L-DIN
 1410L-DIN-C
 1420S-DIN
 1420S-DIN-C
 1420L-DIN
 1420L-DIN-C
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124
124
205
233
261
303
373
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205
233
261
303
373
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233
261
303
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233
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233
261
303
373
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132
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MNS1430S-DIN
 1430S-DIN-C
 1430L-DIN
 1430L-DIN-C
 1440S-DIN
 1440S-DIN-C
 1440L-DIN
 1440L-DIN-C
 1450S-DIN
 1450S-DIN-C
 1450L-DIN
 1450L-DIN-C
 1460S-DIN
 1460S-DIN-C
 1460L-DIN
 1460L-DIN-C
 1470S-DIN
 1470S-DIN-C
 1470L-DIN
 1470L-DIN-C
 1480S-DIN
 1480S-DIN-C
 1480L-DIN
 1480L-DIN-C
 1490S-DIN
 1490S-DIN-C
 1490L-DIN
 1490L-DIN-C
 1500S-DIN
 1500S-DIN-C
 1500L-DIN
 1500L-DIN-C
 1510S-DIN
 1510S-DIN-C
 1510L-DIN
 1510L-DIN-C
 1520S-DIN
 1520S-DIN-C
 1520L-DIN
 1520L-DIN-C
 1530S-DIN
 1530S-DIN-C
 1530L-DIN
 1530L-DIN-C
 1540S-DIN
 1540S-DIN-C
 1540L-DIN
 1540L-DIN-C
 1550S-DIN
 1550S-DIN-C
 1550L-DIN
 1550L-DIN-C
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114
132
132
114
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132
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 1570L-DIN-C
 1580S-DIN
 1580S-DIN-C
 1580L-DIN
 1580L-DIN-C
 1590S-DIN
 1590S-DIN-C
 1590L-DIN
 1590L-DIN-C
 1600S-DIN
 1600S-DIN-C
 1600L-DIN
 1600L-DIN-C
 1610S-DIN
 1610S-DIN-C
 1610L-DIN
 1610L-DIN-C
 1620S-DIN
 1620S-DIN-C
 1620L-DIN
 1620L-DIN-C
 1630S-DIN
 1630S-DIN-C
 1630L-DIN
 1630L-DIN-C
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 1640S-DIN-C
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 1640L-DIN-C
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 1680L-DIN
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 1720S-DIN-C
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MNS

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

(Zylindrischer Schaft)
MNS----S/L-DIN-C und MNS----L

(Whistle-Notch-Schaft)
MNS----S/L-DIN

MNSooooS/L-DIN-, MNSooooS/L-DIN-C-Typ

Toleranz

MNSoooo-LoC-, MNSoooo-LooC-Typ

Toleranz

Hinweis: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.
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Abmessungen [mm]
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Int.
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Int.
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Int.
Int.
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Int.
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Int.
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Int.
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Int.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandarda : Nicht Standard, Herstellung nur auf Anfrager
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 1780L-DIN-C
 1790S-DIN
 1790S-DIN-C
 1790L-DIN
 1790L-DIN-C
 1800S-DIN
 1800S-DIN-C
 1800L-DIN
 1800L-DIN-C
 1810S-DIN
 1810S-DIN-C
 1810L-DIN
 1810L-DIN-C
 1820S-DIN
 1820S-DIN-C
 1820L-DIN
 1820L-DIN-C
 1830S-DIN
 1830S-DIN-C
 1830L-DIN
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 0330LB
 0330X10DB
 0330X20DB
 0330X30DB
 0340LB
 0340X10DB
 0340X20DB
 0340X30DB
 0350LB
 0350X10DB
 0350X20DB
 0350X30DB
 0360LB
 0360X10DB
 0360X20DB
 0360X30DB
 0370LB
 0370X10DB
 0370X20DB
 0370X30DB

s

s

s

s

s

r

r

r

s

s

s

s

s

r

r

r

s

s

s

s

s

r

r

r

s

s

s

s

s

r

r

r

TF
15

3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

81
90

120
150

87
97

132
167

87
97

132
167

87
97

132
167

87
97

132
167

87
97

132
167

92
103
143
183

92
103
143
183

33
42
72

102
39
49
84

119
39
49
84

119
39
49
84

119
39
49
84

119
39
49
84

119
44
55
95

135
44
55
95

135

33
39
69
99
39
46
81

116
39
46
81

116
39
46
81

116
39
46
81

116
39
46
81

116
44
52
92

132
44
52
92

132

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5
10
20
30

5
10
20
30

5
10
20
30

5
10
20
30

5
10
20
30

5
10
20
30

5
10
20
30

5
10
20
30

MNS0380LB
 0380X10DB
 0380X20DB
 0380X30DB
 0390LB
 0390X10DB
 0390X20DB
 0390X30DB
 0400LB
 0400X10DB
 0400X20DB
 0400X30DB
 0410LB
 0410X10DB
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(mm) (l/d)
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3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<14.0D1<3.0

MNS

D4L1L2L3D4L1L2L3

rs

Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

Toleranz

Hinweis 1: Bohrer mit einem Durchmesser von 4.5mm und kleiner mit 2 Kühlmittellöchern.
Hinweis 2: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.
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Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandard in Japan : Kein Standard, Herstellung nur auf Anfrage
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Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen
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Hinweis: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.
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Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandard in Japan : Kein Standard, Herstellung nur auf Anfrage
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136
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288
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136
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188
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Hinweis: Der MNS-Bohrer kann in Schrumpffutter verwendet werden.

Bo
hre

rdu
rch

m.

Bo
hr

tie
fe

K
üh

lm
itt

el
(In

t./
E

xt
.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Bo
hre

rdu
rch

m.

Bo
hr

tie
fe

K
üh

lm
itt

el
(In

t./
E

xt
.) Lager

Bestellbezeichnung

Abmessungen [mm]

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Mitsubishi, wenn Sie andere als im Katalog aufgeführte Geometrien (z. B. anderer Durchmesser, andere Länge usw.) benötigen.

: Lagerstandard in Japan : Kein Standard, Herstellung nur auf Anfrage
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150─250
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150─250

─
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─
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─

0.30─1.00

─

&14.0─&20.0

N L/D 3, 5, 8

L/D 10─30

L/D 3, 5, 8

L/D 10─30
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Empfohlene Schnittdaten
Bohrerdurchmesser

Werkstoff Bohrertyp
Schnittgeschwindigkeit [m/min] Vorschub [mm/U] Schnittgeschwindigkeit [m/min] Vorschub [mm/U] Schnittgeschwindigkeit [m/min] Vorschub [mm/U]

Aluminiumgusslegierung
Aluminiumdruckguss

Aluminiumknetlegierung

Bohrerdurchmesser
Werkstoff Bohrertyp

Schnittgeschwindigkeit [m/min] Vorschub [mm/U]

Aluminiumgusslegierung
Aluminiumdruckguss

Aluminiumknetlegierung

Hinweis 1: Bei Einsatz von Bohrern mit einer Länge über LxD 10 muss eine Pilotbohrung als Führung erfolgen. (Ohne Vorbohrungen kann der  
  Bohrer brechen.)
Hinweis 2: Für die Pilotbohrung werden MNS-, MAE-MB- oder MAS-MB-Bohrer von Mitsubishi empfohlen.
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Vollhartmetallbohrer zur hocheffizienten Bearbeitung von Aluminiumlegierungen

Optionale Bedienhinweise für MNS-Bohrer (LxD 3, 5, 8)
Bohrerhalterung Bohrerlänge Bohrereinbau Einbautoleranz

E
in

st
el

ls
ch

ra
ub

e

Der Bohrer ist sicher in einem Spannfutter 
mit Spannzange eingespannt. Nicht auf Höhe der Schneiden einspannen. Rundlauf < 0.03mm

Kühlmethode (MNS) Verwendung des Kühlmittels Werkstücke mit geringer Stärke Unterbrochener Schnitt

Kühlmittelleitung 
durch Spindel

Umlaufendes 
Kühlmittel

<MNS-Typ>

1) Schmutz und Staubpartikel in 
altem Kühlmittel können die 
Kanäle verstopfen und den 
Kühlmittelfluss behindern. 

 Es wird empfohlen, das 
Kühlmittel regelmäßig zu 
wechseln.

2) Feine Metallspäne können 
das Ölloch verstopfen. Zur 
Vorbeugung einen Filter 
verwenden. Bei Bohrern mit 
kleinem Durchmesser einen 
Filter mit feinem Sieb 
verwenden.

Bei Durchbiegen

Werkstück abstützen

Ein Prozess

zBeim Bohren des 
unterbrochenen Teils den 
Vorschub verringern.

Vorbearbeitung 
erforderlich

zVor dem Bohren mit 
einem Schaftfräser 
abflachen.Der Kühlmitteldruck beträgt ca.

0.5 - 7MPa.

Abgestufte Löcher Entgratung und Ausbrechungen am Werkstück

z Vorgang in zwei Prozesse 
unterteilen.

x Zuerst das größere Loch 
bohren.

* Werkzeuge zum Fasen und 
Anflachen können auf 
Bestellung gefertigt werden.

z Am Ende des Durchbruchs 
den Vorschub verringern.

x Eine Fase hinzufügen.
c Spitzenwinkel ändern.
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MNS-LANGBOHRERMNS-LANGBOHRER

Optionale Bedienhinweise für MNS-Langbohrer (LxD 10, 12, 15, 20, 25, 30)

Bohren auf glatten Flächen Bohren eines Grundgewindes

1. Bohren eines Führungslochs 2. Anbohren mit dem Langbohrer

z  Verwenden Sie einen Bohrer mit  e inem größeren ( f lacheren) 
Spi tzenwinkel .  Es wird ein MNS-,  MAE-MB- oder MAS-MB-Bohrer 
von Mitsubishi  empfohlen.
x  Das Führungsloch muss mit  hoher Präzis ion gebohrt  werden.
c  Bohrt iefe:  ca.  1D oder t iefer
(Die Führungslocht iefe muss an die Länge des extra langen Bohrers 
angepasst werden.)

z  Mit  n iedr iger Drehzahl  in das Führungsloch eindr ingen. 
(Schni t tgeschwindigkei t  20–30m/min,  Vorschub 0.2–0.3mm/U)

x  Langbohrer 1–3mm vor dem Boden des Führungslochs 
stoppen.

3. Bohren des Tieflochs 4. Herausziehen des Bohrers

z  Beginnen Sie mit  der empfohlenen Drehzahl  und 
verwenden Sie den Vorschub (kont inuier l ich) ohne 
Ausspänung.

z  Senken Sie nach dem Bohren 1–2mm über dem Lochboden 
die Drehzahl .  (Schni t tgeschwindigkei t  ca.  20–30m/min)

x  Z iehen Sie den Bohrer bei  e inem Vorschub von 
3000mm/min bis zum Startpunkt des Führungslochs heraus.

c  Z iehen Sie schl ießl ich bei  e iner Schni t tgeschwindigkei t  von 
20–30m/min und einem Vorschub von 0.2–0.3mm/U den 
Bohrer ganz heraus.

Unterbrochene Bohrung Bohrungen und Durchbrüche bei ungleichmäßigen Flächen und Winkeln

1. Anflachen 2. Bohren eines Führungslochs

z  Bearbei ten Sie die f lache oder unebene Fläche mit  
e inem Schaft-  oder Nutenfräser,  der zum Anf lachen 
geeignet ist .  Wählen Sie den Durchmesser der 
Planf läche so groß wie den Durchmesser des Tief lochs.

z  Verwenden Sie einen Bohrer mit  e inem größeren 
( f lacheren) Spi tzenwinkel .  Es wird ein MNS-,  MAE-MB- oder 
MAS-MB-Bohrer von Mitsubishi  empfohlen.
x  Das Führungsloch muss mit  hoher Präzis ion gebohrt  
werden.
c  Bohrt iefe:  ca.  1D oder t iefer
(Die Führungslocht iefe muss an die Länge des langen 
Bohrers angepasst werden.)

3. Anbohren mit dem Langbohrer 4. Bohren des Tieflochs

z  Mi t  n iedr iger Drehzahl  in das Führungsloch e indr ingen. 
(Schnittgeschwindigkeit  20–30m/min,  Vorschub 0.2–0.3mm/U)

x  Langbohrer 1–3mm vor dem Boden des Führungs lochs 
s toppen.

z  Beginnen Sie mit  der empfohlenen Drehzahl  und verwenden 
Sie den Vorschub (kont inuier l ich) ohne Ausspänung.

5. Durchbruch 6. Herausziehen des Bohrers

z  Beim Durchbruch kann die Schneidkante beschädigt  werden.
x  Es wird ein Vorschub von 0.05–0.1mm/U empfohlen.

z  Z iehen Sie den Bohrer bei  e inem Vorschub von 3000mm/min 
bis zum Startpunkt des Führungslochs heraus.

x  Z iehen Sie schl ießl ich bei  e iner Schni t tgeschwindigkei t  von 
20–30m/min und einem Vorschub von 0.2–0.3mm/U den 
Bohrer ganz heraus.
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