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Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

Gamme de forets MNS pour l'usinage des alliages aluminium !

Les trous centraux permettent une plus grande 
lubrification du point de perçage.
Perçage performant, taux d'avance allant jusqu'à 
F=10.000mm/min.

Dimensions de foret disponibles par incrément de 0.1mm, de ø3.0 à ø20.0.
Disponibles en L/D 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25 et 30 en standard.
Perçage profond sans cycle brise-copeaux (L/D 10 - 30)
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Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

MNS
Caractéristiques

Géométrie optimale des goujures et de l'arête de coupe pour l'usinage des alliages aluminium
Forme de l'arête de coupe

Arête de coupe ondulée
Arête de coupe ondulée avec 
forte acuité périphérique et point 
de coupe renforcé près du 
centre.

Forme transversale
(Vue en coupe d'épaulement de l'arête de coupe)

Dents de l'arête supérieure
La géométrie petit R crée la première torsion 
des copeaux. Associée à la géométrie grand 
R, elle optimise leur évacuation en douceur.

Géométrie grand R

Géométrie petit R

MWS Type

MNS Type

Géométrie spéciale des dents
La goujure large est conçue de manière optimale 
pour l'usinage des alliages aluminium.

(Vue en coupe de la goujure moyenne)

brevet en cours d'homologation
Poche à amincissement d'âme
Une grande poche à amincissement permet une évacuation en 
douceur des copeaux et empêche le collage de l'arête de coupe.

Géométrie des goujures
Grandes dents pour empêcher l'accumulation des copeaux.

Une simulation informatisée du dégagement a été utilisée pour définir le meilleur positionnement des trous d'arrosage
Face de dépouille MNS (type à 4 trous) Face à amincissement d'âme Face de dépouille

Classique (type à 2 trous)
Face à amincissement d'âme

Matière

Trou d'arrosage Arête de coupe

Matière

Trou d'arrosage Arête de coupe

Une lubrification efficace du point d'arête de coupe et de la face de dépouille généralement sujets au collage
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MNS0600X30DB

y Performances de coupe
Permet un perçage stable à grande avance de 1.0mm/tr !

<Conditions de coupe>
Pièce  : Alliage aluminium
Machine  : Centre d'usinage

Couple

Foret           : MNS0600LB(L/D=5)
Profondeur du trou : 30mm(L/D=5)

Liquide de coupe  : Huile soluble
Pression d'émission  : 3MPa (Arrosage interne)

Poussée

C
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(N
m

)
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us

sé
e 

(N
)

Avance
(mm/tour)

Vitesse de coupe
(m/min)

Avance
(mm/tour)

Vitesse de coupe
(m/min)

Convient aux perçages de trous en avance continue jusqu'à 30xD !
<Conditions de coupe>
Pièce  : Alliage aluminium
Machine  : Centre d'usinage
Foret  : Foret ø6.0, L/D 30

Profondeur du trou    : 180mm(L/D=29)
Foret-pilote     : MAS0600MB
Profondeur de l'avant-trou : 18mm

Vitesse de coupe  : 100m/min
Avance par tour  : 0.4mm/tour
Liquide de coupe  : Usinage avec arrosage réduit (micro-pulvérisation)

Pression d'émission  : 0.5MPa (arrosage interne)

MNS
Trou profond

(type à 4 trous)

Trou profond 
compétiteur pour 
aluminium
(type à 2 trous)

Accumulation 
de collage
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Perçage stable
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W
)

Accumulation des copeaux

Profondeur du trou (mm) Profondeur du trou (mm)

Perçage profond stable et performant des matériaux à forte tracation (A6082)
<Conditions de coupe>
Pièce  : Alliage aluminium
Machine  : Centre d'usinage
Foret  : MNS0550X20DB (L/D=20)

Profondeur du trou    : 100mm(L/D=18)
Foret-pilote     : MAS0550MB
Profondeur de l'avant-trou  : 15mm

Liquide de coupe  : Huile soluble
Pression d'émission  : 1MPa (Arrosage interne)

Vitesse de coupe : 100m/min Avance : 0.25mm/tour Vitesse de coupe : 100m/min Avance : 0.50mm/tour Vitesse de coupe : 200m/min Avance : 0.25mm/tour
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Temps de coupe (sec) Temps de coupe (sec) Temps de coupe (sec)

Fr
ag

m
en

ta
tio

n 
co

pe
au

x



3

L3

øD
1

L1

øD
4 

( h
6)

14
0°

L9

øD
4(

h6
)

3.0

3.1

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0300S-DIN
 0300S-DIN-C
 0300L-DIN
 0300L-DIN-C
 0300-L8C
 0300-L10C
 0300-L12C
 0300-L15C
 0300-L20C
 0300-L25C
 0300-L30C
 0310S-DIN
 0310S-DIN-C
 0310L-DIN
 0310L-DIN-C
 0310-L8C
 0310-L10C
 0310-L12C
 0310-L15C
 0310-L20C
 0310-L25C
 0310-L30C
 0320S-DIN
 0320S-DIN-C
 0320L-DIN
 0320L-DIN-C
 0320-L8C
 0320-L10C
 0320-L12C
 0320-L15C
 0320-L20C
 0320-L25C
 0320-L30C

3.2

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

TF
15

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

20
20
28
28
34
40
46
55
70
85

100
20
20
28
28
40
47
54
64
82
99

117
20
20
28
28
40
47
54
64
82
99

117

62
62
66
66
74
80
86
95

110
125
140

62
62
66
66
80
87
94

104
122
139
157

62
62
66
66
80
87
94

104
122
139
157

3.3

3.4

3.5

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0330S-DIN
 0330S-DIN-C
 0330L-DIN
 0330L-DIN-C
 0330-L8C
 0330-L10C
 0330-L12C
 0330-L15C
 0330-L20C
 0330-L25C
 0330-L30C
 0340S-DIN
 0340S-DIN-C
 0340L-DIN
 0340L-DIN-C
 0340-L8C
 0340-L10C
 0340-L12C
 0340-L15C
 0340-L20C
 0340-L25C
 0340-L30C
 0350S-DIN
 0350S-DIN-C
 0350L-DIN
 0350L-DIN-C
 0350-L8C
 0350-L10C
 0350-L12C
 0350-L15C
 0350-L20C
 0350-L25C
 0350-L30C

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

TF
15

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

20
20
28
28
40
47
54
64
82
99

117
20
20
28
28
40
47
54
64
82
99

117
20
20
28
28
40
47
54
64
82
99

117

62
62
66
66
80
87
94

104
122
139
157

62
62
66
66
80
87
94

104
122
139
157

62
62
66
66
80
87
94

104
122
139
157

D4L9L3L1D4L9L3L1

(mm) (l/d)
D1

(mm) (l/d)
D1

MNS
D1

+0.016
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+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
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 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

Type MNSooooS/L-DIN, MNSooooS/L-DIN-C

(Type à queue cylindrique)
MNS----S/L-DIN-C et MNS----L

(Type à queue à méplat)
MNS----S/L-DIN

Tolérance

Type MNSoooo-LoC, MNSoooo-LooC

Tolérance

(Note 1) Les forets de diamètre 4.5 ou inférieur sont conçus avec 2 trous d'arrosage.
(Note 2) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.
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(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard stocké.a : Article non stocké. Fabrication sur commande uniquement.r
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24
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36
55
66
76
91

116
141
166
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24
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24
36
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55
66
76
91

116
141
166

28
28
44
44
55
66
76
91

116
141
166

66
66
74
74
96

106
116
131
156
181
206

66
66
74
74
66
66
74
74
96

106
116
131
156
181
206

66
66
82
82
96

106
116
131
156
181
206

(mm) (l/d)
D1

MNS

4.9

5.0

5.1

3
3
5
5
8
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25
30

3
3
5
5
8
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12
15
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25
30

3
3
5
5
8
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15
20
25
30

MNS0490S-DIN
 0490S-DIN-C
 0490L-DIN
 0490L-DIN-C
 0490-L8C
 0490-L10C
 0490-L12C
 0490-L15C
 0490-L20C
 0490-L25C
 0490-L30C
 0500S-DIN
 0500S-DIN-C
 0500L-DIN
 0500L-DIN-C
 0500-L8C
 0500-L10C
 0500-L12C
 0500-L15C
 0500-L20C
 0500-L25C
 0500-L30C
 0510S-DIN
 0510S-DIN-C
 0510L-DIN
 0510L-DIN-C
 0510-L8C
 0510-L10C
 0510-L12C
 0510-L15C
 0510-L20C
 0510-L25C
 0510-L30C
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36
36
36
36
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36
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36
36
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36
36
36
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36
36
36
36
36
36

28
28
44
44
55
66
76
91

116
141
166

28
28
44
44
55
66
76
91

116
141
166

28
28
44
44
62
73
84

100
128
155
183

66
66
82
82
96

106
116
131
156
181
206

66
66
82
82
96

106
116
131
156
181
206

66
66
82
82

102
113
124
140
168
195
223

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

(Type à queue cylindrique)
MNS----S/L-DIN-C et MNS----L

(Type à queue à méplat)
MNS----S/L-DIN

Type MNSooooS/L-DIN, MNSooooS/L-DIN-C

Tolérance

Type MNSoooo-LoC, MNSoooo-LooC

Tolérance

(Note) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard stocké.a : Article non stocké. Fabrication sur commande uniquement.r
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 0520S-DIN-C
 0520L-DIN
 0520L-DIN-C
 0520-L8C
 0520-L10C
 0520-L12C
 0520-L15C
 0520-L20C
 0520-L25C
 0520-L30C
 0530S-DIN
 0530S-DIN-C
 0530L-DIN
 0530L-DIN-C
 0530-L8C
 0530-L10C
 0530-L12C
 0530-L15C
 0530-L20C
 0530-L25C
 0530-L30C
 0540S-DIN
 0540S-DIN-C
 0540L-DIN
 0540L-DIN-C
 0540-L8C
 0540-L10C
 0540-L12C
 0540-L15C
 0540-L20C
 0540-L25C
 0540-L30C
 0550S-DIN
 0550S-DIN-C
 0550L-DIN
 0550L-DIN-C
 0550-L8C
 0550-L10C
 0550-L12C
 0550-L15C
 0550-L20C
 0550-L25C
 0550-L30C
 0555S-DIN
 0555S-DIN-C
 0555L-DIN
 0555L-DIN-C
 0560S-DIN
 0560S-DIN-C
 0560L-DIN
 0560L-DIN-C
 0560-L8C
 0560-L10C
 0560-L12C
 0560-L15C
 0560-L20C
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100
128
155
183

28
28
44
44
62
73
84
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139
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66
82
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113
124
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195
223
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82
82
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113
124
140
168
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(mm) (l/d)
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MNS0560-L25C
 0560-L30C
 0570S-DIN
 0570S-DIN-C
 0570L-DIN
 0570L-DIN-C
 0570-L8C
 0570-L10C
 0570-L12C
 0570-L15C
 0570-L20C
 0570-L25C
 0570-L30C
 0580S-DIN
 0580S-DIN-C
 0580L-DIN
 0580L-DIN-C
 0580-L8C
 0580-L10C
 0580-L12C
 0580-L15C
 0580-L20C
 0580-L25C
 0580-L30C
 0590S-DIN
 0590S-DIN-C
 0590L-DIN
 0590L-DIN-C
 0590-L8C
 0590-L10C
 0590-L12C
 0590-L15C
 0590-L20C
 0590-L25C
 0590-L30C
 0600S-DIN
 0600S-DIN-C
 0600L-DIN
 0600L-DIN-C
 0600-L8C
 0600-L10C
 0600-L12C
 0600-L15C
 0600-L20C
 0600-L25C
 0600-L30C
 0610S-DIN
 0610S-DIN-C
 0610L-DIN
 0610L-DIN-C
 0610-L8C
 0610-L10C
 0610-L12C
 0610-L15C
 0610-L20C
 0610-L25C
 0610-L30C
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169
199

28
28
44
44
67
79
91

109
139
169
199

28
28
44
44
67
79
91

109
139
169
199

28
28
44
44
67
79
91

109
139
169
199

28
28
44
44
67
79
91

109
139
169
199

34
34
53
53
73
86
99

118
151
183
216

209
239

66
66
82
82

107
119
131
149
179
209
239

66
66
82
82

107
119
131
149
179
209
239

66
66
82
82

107
119
131
149
179
209
239

66
66
82
82

107
119
131
149
179
209
239

79
79
91
91

113
126
139
158
191
223
256

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1 D4L9L3L1

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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MNS0620S-DIN
 0620S-DIN-C
 0620L-DIN
 0620L-DIN-C
 0620-L8C
 0620-L10C
 0620-L12C
 0620-L15C
 0620-L20C
 0620-L25C
 0620-L30C
 0630S-DIN
 0630S-DIN-C
 0630L-DIN
 0630L-DIN-C
 0630-L8C
 0630-L10C
 0630-L12C
 0630-L15C
 0630-L20C
 0630-L25C
 0630-L30C
 0640S-DIN
 0640S-DIN-C
 0640L-DIN
 0640L-DIN-C
 0640-L8C
 0640-L10C
 0640-L12C
 0640-L15C
 0640-L20C
 0640-L25C
 0640-L30C
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79
91
91

113
126
139
158
191
223
256

79
79
91
91

113
126
139
158
191
223
256

79
79
91
91

113
126
139
158
191
223
256

(mm) (l/d)
D1

MNS
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MNS0650S-DIN
 0650S-DIN-C
 0650L-DIN
 0650L-DIN-C
 0650-L8C
 0650-L10C
 0650-L12C
 0650-L15C
 0650-L20C
 0650-L25C
 0650-L30C
 0660S-DIN
 0660S-DIN-C
 0660L-DIN
 0660L-DIN-C
 0660-L8C
 0660-L10C
 0660-L12C
 0660-L15C
 0660-L20C
 0660-L25C
 0660-L30C
 0670S-DIN
 0670S-DIN-C
 0670L-DIN
 0670L-DIN-C
 0670-L8C
 0670-L10C
 0670-L12C
 0670-L15C
 0670-L20C
 0670-L25C
 0670-L30C

r
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8

36
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36
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36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

34
34
53
53
73
86
99

118
151
183
216

34
34
53
53
78
92

106
127
162
197
232

34
34
53
53
78
92

106
127
162
197
232

79
79
91
91

113
126
139
158
191
223
256

79
79
91
91

118
132
146
167
202
237
272

79
79
91
91

118
132
146
167
202
237
272

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

(Type à queue cylindrique)
MNS----S/L-DIN-C et MNS----L

(Type à queue à méplat)
MNS----S/L-DIN

Type MNSooooS/L-DIN, MNSooooS/L-DIN-C

Tolérance

Type MNSoooo-LoC, MNSoooo-LooC

Tolérance

(Note) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard stocké.a : Article non stocké. Fabrication sur commande uniquement.r
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 0680-L12C
 0680-L15C
 0680-L20C
 0680-L25C
 0680-L30C
 0690S-DIN
 0690S-DIN-C
 0690L-DIN
 0690L-DIN-C
 0690-L8C
 0690-L10C
 0690-L12C
 0690-L15C
 0690-L20C
 0690-L25C
 0690-L30C
 0700S-DIN
 0700S-DIN-C
 0700L-DIN
 0700L-DIN-C
 0700-L8C
 0700-L10C
 0700-L12C
 0700-L15C
 0700-L20C
 0700-L25C
 0700-L30C
 0710S-DIN
 0710S-DIN-C
 0710L-DIN
 0710L-DIN-C
 0710-L8C
 0710-L10C
 0710-L12C
 0710-L15C
 0710-L20C
 0710-L25C
 0710-L30C
 0720S-DIN
 0720S-DIN-C
 0720L-DIN
 0720L-DIN-C
 0720-L8C
 0720-L10C
 0720-L12C
 0720-L15C
 0720-L20C
 0720-L25C
 0720-L30C
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36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

34
34
34
53
78
92

106
127
162
197
232

34
34
53
53
78
92

106
127
162
197
232

34
34
53
53
78
92

106
127
162
197
232

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

79
79
79
91

118
132
146
167
202
237
272

79
79
91
91

118
132
146
167
202
237
272

79
79
91
91

118
132
146
167
202
237
272

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

(mm) (l/d)
D1

7.3

7.4

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0730S-DIN
 0730S-DIN-C
 0730L-DIN
 0730L-DIN-C
 0730-L8C
 0730-L10C
 0730-L12C
 0730-L15C
 0730-L20C
 0730-L25C
 0730-L30C
 0740S-DIN
 0740S-DIN-C
 0740L-DIN
 0740L-DIN-C
 0740-L8C
 0740-L10C
 0740-L12C
 0740-L15C
 0740-L20C
 0740-L25C
 0740-L30C
 0750S-DIN
 0750S-DIN-C
 0750L-DIN
 0750L-DIN-C
 0750-L8C
 0750-L10C
 0750-L12C
 0750-L15C
 0750-L20C
 0750-L25C
 0750-L30C
 0760S-DIN
 0760S-DIN-C
 0760L-DIN
 0760L-DIN-C
 0760-L8C
 0760-L10C
 0760-L12C
 0760-L15C
 0760-L20C
 0760-L25C
 0760-L30C
 0770S-DIN
 0770S-DIN-C
 0770L-DIN
 0770L-DIN-C
 0770-L8C
 0770-L10C
 0770-L12C
 0770-L15C
 0770-L20C
 0770-L25C
 0770-L30C

7.5

7.6

7.7

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

41
41
53
53
84
99

114
136
174
211
249

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

79
79
91
91

124
139
154
176
214
251
289

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1 D4L9L3L1

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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0°

L3
L1

L9

7.8

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0780S-DIN
 0780S-DIN-C
 0780L-DIN
 0780L-DIN-C
 0780-L8C
 0780-L10C
 0780-L12C
 0780-L15C
 0780-L20C
 0780-L25C
 0780-L30C
 0790S-DIN
 0790S-DIN-C
 0790L-DIN
 0790L-DIN-C
 0790-L8C
 0790-L10C
 0790-L12C
 0790-L15C
 0790-L20C
 0790-L25C
 0790-L30C
 0800S-DIN
 0800S-DIN-C
 0800L-DIN
 0800L-DIN-C
 0800-L8C
 0800-L10C
 0800-L12C
 0800-L15C
 0800-L20C
 0800-L25C
 0800-L30C

7.9

8.0

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

TF
15

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

41
41
53
53
89

105
121
145
185
225
265

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

79
79
91
91

129
145
161
185
225
265
305

(mm) (l/d)
D1

MNS

8.1

8.2

8.3

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0810S-DIN
 0810S-DIN-C
 0810L-DIN
 0810L-DIN-C
 0810-L8C
 0810-L10C
 0810-L12C
 0810-L15C
 0810-L20C
 0810-L25C
 0810-L30C
 0820S-DIN
 0820S-DIN-C
 0820L-DIN
 0820L-DIN-C
 0820-L8C
 0820-L10C
 0820-L12C
 0820-L15C
 0820-L20C
 0820-L25C
 0820-L30C
 0830S-DIN
 0830S-DIN-C
 0830L-DIN
 0830L-DIN-C
 0830-L8C
 0830-L10C
 0830-L12C
 0830-L15C
 0830-L20C
 0830-L25C
 0830-L30C

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

(Type à queue cylindrique)
MNS----S/L-DIN-C et MNS----L

(Type à queue à méplat)
MNS----S/L-DIN

Type MNSooooS/L-DIN, MNSooooS/L-DIN-C

Tolérance

Type MNSoooo-LoC, MNSoooo-LooC

Tolérance

(Note) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard stocké.a : Article non stocké. Fabrication sur commande uniquement.r
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8.4

8.5

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0840S-DIN
 0840S-DIN-C
 0840L-DIN
 0840L-DIN-C
 0840-L8C
 0840-L10C
 0840-L12C
 0840-L15C
 0840-L20C
 0840-L25C
 0840-L30C
 0850S-DIN
 0850S-DIN-C
 0850L-DIN
 0850L-DIN-C
 0850-L8C
 0850-L10C
 0850-L12C
 0850-L15C
 0850-L20C
 0850-L25C
 0850-L30C
 0860S-DIN
 0860S-DIN-C
 0860L-DIN
 0860L-DIN-C
 0860-L8C
 0860-L10C
 0860-L12C
 0860-L15C
 0860-L20C
 0860-L25C
 0860-L30C
 0870S-DIN
 0870S-DIN-C
 0870L-DIN
 0870L-DIN-C
 0870-L8C
 0870-L10C
 0870-L12C
 0870-L15C
 0870-L20C
 0870-L25C
 0870-L30C
 0880S-DIN
 0880S-DIN-C
 0880L-DIN
 0880L-DIN-C
 0880-L8C
 0880-L10C
 0880-L12C
 0880-L15C
 0880-L20C
 0880-L25C
 0880-L30C

8.6

8.7

8.8

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

46
46
60
60
95

112
129
154
197
239
282

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

88
88

102
102
139
156
173
198
241
283
326

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

(mm) (l/d)
D1

8.9

9.0

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0890S-DIN
 0890S-DIN-C
 0890L-DIN
 0890L-DIN-C
 0890-L8C
 0890-L10C
 0890-L12C
 0890-L15C
 0890-L20C
 0890-L25C
 0890-L30C
 0900S-DIN
 0900S-DIN-C
 0900L-DIN
 0900L-DIN-C
 0900-L8C
 0900-L10C
 0900-L12C
 0900-L15C
 0900-L20C
 0900-L25C
 0900-L30C
 0910S-DIN
 0910S-DIN-C
 0910L-DIN
 0910L-DIN-C
 0910-L8C
 0910-L10C
 0910-L12C
 0910-L15C
 0910-L20C
 0910-L25C
 0910-L30C
 0920S-DIN
 0920S-DIN-C
 0920L-DIN
 0920L-DIN-C
 0920-L8C
 0920-L10C
 0920-L12C
 0920-L15C
 0920-L20C
 0920-L25C
 0920-L30C
 0930S-DIN
 0930S-DIN-C
 0930L-DIN
 0930L-DIN-C
 0930-L8C
 0930-L10C
 0930-L12C
 0930-L15C
 0930-L20C
 0930-L25C
 0930-L30C

9.1

9.2

9.3

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

46
46
60
60

100
118
136
163
208
253
298

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

88
88

102
102
144
162
180
207
252
297
342

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1 D4L9L3L1

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

oup
e

(Int
./Ex

t.)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

oup
e

(Int
./Ex

t.)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0940S-DIN
 0940S-DIN-C
 0940L-DIN
 0940L-DIN-C
 0940-L8C
 0940-L10C
 0940-L12C
 0940-L15C
 0940-L20C
 0940-L25C
 0940-L30C
 0950S-DIN
 0950S-DIN-C
 0950L-DIN
 0950L-DIN-C
 0950-L8C
 0950-L10C
 0950-L12C
 0950-L15C
 0950-L20C
 0950-L25C
 0950-L30C
 0960S-DIN
 0960S-DIN-C
 0960L-DIN
 0960L-DIN-C
 0960-L8C
 0960-L10C
 0960-L12C
 0960-L15C
 0960-L20C
 0960-L25C
 0960-L30C

9.5

9.6

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

47
47
62
62

107
126
145
173
221
268
316

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

89
89

103
103
151
170
189
217
265
312
360

89
89

103
103
156
176
196
226
276
326
376

(mm) (l/d)
D1

MNS

9.7

9.8

9.9

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25
30

MNS0970S-DIN
 0970S-DIN-C
 0970L-DIN
 0970L-DIN-C
 0970-L8C
 0970-L10C
 0970-L12C
 0970-L15C
 0970-L20C
 0970-L25C
 0970-L30C
 0980S-DIN
 0980S-DIN-C
 0980L-DIN
 0980L-DIN-C
 0980-L8C
 0980-L10C
 0980-L12C
 0980-L15C
 0980-L20C
 0980-L25C
 0980-L30C
 0990S-DIN
 0990S-DIN-C
 0990L-DIN
 0990L-DIN-C
 0990-L8C
 0990-L10C
 0990-L12C
 0990-L15C
 0990-L20C
 0990-L25C
 0990-L30C

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

TF
15

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332

89
89

103
103
156
176
196
226
276
326
376

89
89

103
103
156
176
196
226
276
326
376

89
89

103
103
156
176
196
226
276
326
376

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

(Type à queue cylindrique)
MNS----S/L-DIN-C et MNS----L

(Type à queue à méplat)
MNS----S/L-DIN

Type MNSooooS/L-DIN, MNSooooS/L-DIN-C

Tolérance

Type MNSoooo-LoC, MNSoooo-LooC

Tolérance

(Note) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard stocké.a : Article non stocké. Fabrication sur commande uniquement.r
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10.0

10.1

3
3
5
5
8
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12
15
20
25
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3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

MNS1000S-DIN
 1000S-DIN-C
 1000L-DIN
 1000L-DIN-C
 1000-L8C
 1000-L10C
 1000-L12C
 1000-L15C
 1000-L20C
 1000-L25C
 1000-L30C
 1010S-DIN
 1010S-DIN-C
 1010L-DIN
 1010L-DIN-C
 1010-L8C
 1010-L10C
 1010-L12C
 1010-L15C
 1010-L20C
 1010-L25C
 1020S-DIN
 1020S-DIN-C
 1020L-DIN
 1020L-DIN-C
 1020-L8C
 1020-L10C
 1020-L12C
 1020-L15C
 1020-L20C
 1020-L25C
 1030S-DIN
 1030S-DIN-C
 1030L-DIN
 1030L-DIN-C
 1030-L8C
 1030-L10C
 1030-L12C
 1030-L15C
 1030-L20C
 1030-L25C
 1040S-DIN
 1040S-DIN-C
 1040L-DIN
 1040L-DIN-C
 1040-L8C
 1040-L10C
 1040-L12C
 1040-L15C
 1040-L20C
 1040-L25C

10.2

10.3

10.4

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r
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10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

47
47
62
62

112
132
152
182
232
282
332

55
55
71
71

118
139
160
191
244
296

55
55
71
71

118
139
160
191
244
296

55
55
71
71

118
139
160
191
244
296

55
55
71
71

118
139
160
191
244
296

89
89

103
103
156
176
196
226
276
326
376
102
102
118
118
167
188
209
240
293
345
102
102
118
118
167
188
209
240
293
345
102
102
118
118
167
188
209
240
293
345
102
102
118
118
167
188
209
240
293
345

(mm) (l/d)
D1

10.5

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

MNS1050S-DIN
 1050S-DIN-C
 1050L-DIN
 1050L-DIN-C
 1050-L8C
 1050-L10C
 1050-L12C
 1050-L15C
 1050-L20C
 1050-L25C
 1060S-DIN
 1060S-DIN-C
 1060L-DIN
 1060L-DIN-C
 1060-L8C
 1060-L10C
 1060-L12C
 1060-L15C
 1060-L20C
 1060-L25C
 1070S-DIN
 1070S-DIN-C
 1070L-DIN
 1070L-DIN-C
 1070-L8C
 1070-L10C
 1070-L12C
 1070-L15C
 1070-L20C
 1070-L25C
 1080S-DIN
 1080S-DIN-C
 1080L-DIN
 1080L-DIN-C
 1080-L8C
 1080-L10C
 1080-L12C
 1080-L15C
 1080-L20C
 1080-L25C
 1090S-DIN
 1090S-DIN-C
 1090L-DIN
 1090L-DIN-C
 1090-L8C
 1090-L10C
 1090-L12C
 1090-L15C
 1090-L20C
 1090-L25C

10.6

10.7

10.8

10.9

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r
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r
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r

r

r
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r

r

r
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

55
55
71
71

118
139
160
191
244
296

55
55
71
71

123
145
167
200
255
310

55
55
71
71

123
145
167
200
255
310

55
55
71
71

123
145
167
200
255
310

55
55
71
71

123
145
167
200
255
310

102
102
118
118
167
188
209
240
293
345
102
102
118
118
172
194
216
249
304
359
102
102
118
118
172
194
216
249
304
359
102
102
118
118
172
194
216
249
304
359
102
102
118
118
172
194
216
249
304
359

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1 D4L9L3L1

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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øD
4(

h6
)

øD
1

øD
4 

( h
6)

14
0°

L3
L1

L9

11.0

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

MNS1100S-DIN
 1100S-DIN-C
 1100L-DIN
 1100L-DIN-C
 1100-L8C
 1100-L10C
 1100-L12C
 1100-L15C
 1100-L20C
 1100-L25C
 1110S-DIN
 1110S-DIN-C
 1110L-DIN
 1110L-DIN-C
 1110-L8C
 1110-L10C
 1110-L12C
 1110-L15C
 1110-L20C
 1110-L25C
 1120S-DIN
 1120S-DIN-C
 1120L-DIN
 1120L-DIN-C
 1120-L8C
 1120-L10C
 1120-L12C
 1120-L15C
 1120-L20C
 1120-L25C
 1130S-DIN
 1130S-DIN-C
 1130L-DIN
 1130L-DIN-C
 1130-L8C
 1130-L10C
 1130-L12C
 1130-L15C
 1130-L20C
 1130-L25C

11.1

11.2

11.3

r

r

r

a

r

r

a

r

a

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r
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r

r

r

r
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15

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

55
55
71
71

123
145
167
200
255
310

55
55
71
71

129
152
175
209
267
324

55
55
71
71

129
152
175
209
267
324

55
55
71
71

129
152
175
209
267
324

102
102
118
118
172
194
216
249
304
359
102
102
118
118
178
201
224
258
316
373
102
102
118
118
178
201
224
258
316
373
102
102
118
118
178
201
224
258
316
373

(mm) (l/d)
D1

11.4

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

3
3
5
5
8

10
12
15
20
25

MNS1140S-DIN
 1140S-DIN-C
 1140L-DIN
 1140L-DIN-C
 1140-L8C
 1140-L10C
 1140-L12C
 1140-L15C
 1140-L20C
 1140-L25C
 1150S-DIN
 1150S-DIN-C
 1150L-DIN
 1150L-DIN-C
 1150-L8C
 1150-L10C
 1150-L12C
 1150-L15C
 1150-L20C
 1150-L25C
 1160S-DIN
 1160S-DIN-C
 1160L-DIN
 1160L-DIN-C
 1160-L8C
 1160-L10C
 1160-L12C
 1160-L15C
 1160-L20C
 1160-L25C
 1170S-DIN
 1170S-DIN-C
 1170L-DIN
 1170L-DIN-C
 1170-L8C
 1170-L10C
 1170-L12C
 1170-L15C
 1170-L20C
 1170-L25C

11.5

11.6

11.7

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r
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15

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

55
55
71
71

129
152
175
209
267
324

55
55
71
71

129
152
175
209
267
324

55
55
71
71

134
158
182
218
278
338

55
55
71
71

134
158
182
218
278
338

102
102
118
118
178
201
224
258
316
373
102
102
118
118
178
201
224
258
316
373
102
102
118
118
183
207
231
267
327
387
102
102
118
118
183
207
231
267
327
387

(mm) (l/d)
D1

MNS

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

(Type à queue cylindrique)
MNS----S/L-DIN-C et MNS----L

(Type à queue à méplat)
MNS----S/L-DIN

Type MNSooooS/L-DIN, MNSooooS/L-DIN-C

Tolérance

Type MNSoooo-LoC, MNSoooo-LooDC

Tolérance

(Note) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard stocké.a : Article non stocké. Fabrication sur commande uniquement.r
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5
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5
8
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MNS1180S-DIN
 1180S-DIN-C
 1180L-DIN
 1180L-DIN-C
 1180-L8C
 1180-L10C
 1180-L12C
 1180-L15C
 1180-L20C
 1180-L25C
 1190S-DIN
 1190S-DIN-C
 1190L-DIN
 1190L-DIN-C
 1190-L8C
 1190-L10C
 1190-L12C
 1190-L15C
 1190-L20C
 1190-L25C
 1200S-DIN
 1200S-DIN-C
 1200L-DIN
 1200L-DIN-C
 1200-L8C
 1200-L10C
 1200-L12C
 1200-L15C
 1200-L20C
 1200-L25C
 1210S-DIN
 1210S-DIN-C
 1210L-DIN
 1210L-DIN-C
 1210-L8C
 1210-L10C
 1210-L12C
 1210-L15C
 1210-L20C
 1220S-DIN
 1220S-DIN-C
 1220L-DIN
 1220L-DIN-C
 1220-L8C
 1220-L10C
 1220-L12C
 1220-L15C
 1220-L20C

12.0

12.1

12.2
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r
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12
12
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

55
55
71
71

134
158
182
218
278
338

55
55
71
71

134
158
182
218
278
338

55
55
71
71

134
158
182
218
278
338

60
60
77
77

140
165
190
227
290

60
60
77
77

140
165
190
227
290

102
102
118
118
183
207
231
267
327
387
102
102
118
118
183
207
231
267
327
387
102
102
118
118
183
207
231
267
327
387
107
107
124
124
189
214
239
276
339
107
107
124
124
189
214
239
276
339

(mm) (l/d)
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MNS1230S-DIN
 1230S-DIN-C
 1230L-DIN
 1230L-DIN-C
 1230-L8C
 1230-L10C
 1230-L12C
 1230-L15C
 1230-L20C
 1240S-DIN
 1240S-DIN-C
 1240L-DIN
 1240L-DIN-C
 1240-L8C
 1240-L10C
 1240-L12C
 1240-L15C
 1240-L20C
 1250S-DIN
 1250S-DIN-C
 1250L-DIN
 1250L-DIN-C
 1250-L8C
 1250-L10C
 1250-L12C
 1250-L15C
 1250-L20C
 1260S-DIN
 1260S-DIN-C
 1260L-DIN
 1260L-DIN-C
 1260-L8C
 1260-L10C
 1260-L12C
 1260-L15C
 1260-L20C
 1270S-DIN
 1270S-DIN-C
 1270L-DIN
 1270L-DIN-C
 1270-L8C
 1270-L10C
 1270-L12C
 1270-L15C
 1270-L20C

12.4

12.5

12.6

12.7
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14
14
14
14
14
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14

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

60
60
77
77

140
165
190
227
290

60
60
77
77

140
165
190
227
290

60
60
77
77

140
165
190
227
290

60
60
77
77

145
171
197
236
301

60
60
77
77

145
171
197
236
301

107
107
124
124
189
214
239
276
339
107
107
124
124
189
214
239
276
339
107
107
124
124
189
214
239
276
339
107
107
124
124
194
220
246
285
350
107
107
124
124
194
220
246
285
350

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1 D4L9L3L1
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t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè
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fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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MNS1280S-DIN
 1280S-DIN-C
 1280L-DIN
 1280L-DIN-C
 1280-L8C
 1280-L10C
 1280-L12C
 1280-L15C
 1280-L20C
 1290S-DIN
 1290S-DIN-C
 1290L-DIN
 1290L-DIN-C
 1290-L8C
 1290-L10C
 1290-L12C
 1290-L15C
 1290-L20C
 1300S-DIN
 1300S-DIN-C
 1300L-DIN
 1300L-DIN-C
 1300-L8C
 1300-L10C
 1300-L12C
 1300-L15C
 1300-L20C
 1310S-DIN
 1310S-DIN-C
 1310L-DIN
 1310L-DIN-C
 1310-L8C
 1310-L10C
 1310-L12C
 1310-L15C
 1310-L20C

12.9
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197
236
301

60
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77
77

145
171
197
236
301

60
60
77
77

145
171
197
236
301

60
60
77
77

151
178
205
245
313

107
107
124
124
194
220
246
285
350
107
107
124
124
194
220
246
285
350
107
107
124
124
194
220
246
285
350
107
107
124
124
200
227
254
294
362

(mm) (l/d)
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MNS1320S-DIN
 1320S-DIN-C
 1320L-DIN
 1320L-DIN-C
 1320-L8C
 1320-L10C
 1320-L12C
 1320-L15C
 1320-L20C
 1330S-DIN
 1330S-DIN-C
 1330L-DIN
 1330L-DIN-C
 1330-L8C
 1330-L10C
 1330-L12C
 1330-L15C
 1330-L20C
 1340S-DIN
 1340S-DIN-C
 1340L-DIN
 1340L-DIN-C
 1340-L8C
 1340-L10C
 1340-L12C
 1340-L15C
 1340-L20C
 1350S-DIN
 1350S-DIN-C
 1350L-DIN
 1350L-DIN-C
 1350-L8C
 1350-L10C
 1350-L12C
 1350-L15C
 1350-L20C
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

60
60
77
77

151
178
205
245
313

60
60
77
77

151
178
205
245
313

60
60
77
77

151
178
205
245
313

60
60
77
77

151
178
205
245
313

107
107
124
124
200
227
254
294
362
107
107
124
124
200
227
254
294
362
107
107
124
124
200
227
254
294
362
107
107
124
124
200
227
254
294
362

(mm) (l/d)
D1

MNS

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

(Type à queue cylindrique)
MNS----S/L-DIN-C et MNS----L

(Type à queue à méplat)
MNS----S/L-DIN

Type MNSooooS/L-DIN, MNSooooS/L-DIN-C

Tolérance

Type MNSoooo-LoC, MNSoooo-LooC

Tolérance

(Note) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Dia
mè

tre 
fore

t

Pro
fon

deu
r du

 tro
u

Liq
uid

e d
e c

ou
pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard stocké.a : Article non stocké. Fabrication sur commande uniquement.r
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13.6
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MNS1360S-DIN
 1360S-DIN-C
 1360L-DIN
 1360L-DIN-C
 1360-L8C
 1360-L10C
 1360-L12C
 1360-L15C
 1360-L20C
 1370S-DIN
 1370S-DIN-C
 1370L-DIN
 1370L-DIN-C
 1370-L8C
 1370-L10C
 1370-L12C
 1370-L15C
 1370-L20C
 1380S-DIN
 1380S-DIN-C
 1380L-DIN
 1380L-DIN-C
 1380-L8C
 1380-L10C
 1380-L12C
 1380-L15C
 1380-L20C
 1390S-DIN
 1390S-DIN-C
 1390L-DIN
 1390L-DIN-C
 1390-L8C
 1390-L10C
 1390-L12C
 1390-L15C
 1390-L20C
 1400S-DIN
 1400S-DIN-C
 1400L-DIN
 1400L-DIN-C
 1400-L8C
 1400-L10C
 1400-L12C
 1400-L15C
 1400-L20C
 1410S-DIN
 1410S-DIN-C
 1410L-DIN
 1410L-DIN-C
 1420S-DIN
 1420S-DIN-C
 1420L-DIN
 1420L-DIN-C

13.7

13.8

13.9

14.0

14.1

14.2
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14
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14
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14
14
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14
16
16
16
16
16
16
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45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
48
48
48
48
48
48
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60
60
77
77
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184
212
254
324
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60
77
77
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184
212
254
324

60
60
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77

156
184
212
254
324

60
60
77
77

156
184
212
254
324

60
60
77
77
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184
212
254
324

64
64
82
82
64
64
82
82

107
107
124
124
205
233
261
303
373
107
107
124
124
205
233
261
303
373
107
107
124
124
205
233
261
303
373
107
107
124
124
205
233
261
303
373
107
107
124
124
205
233
261
303
373
114
114
132
132
114
114
132
132

(mm) (l/d)
D1

14.3

3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5
3
3
5
5

MNS1430S-DIN
 1430S-DIN-C
 1430L-DIN
 1430L-DIN-C
 1440S-DIN
 1440S-DIN-C
 1440L-DIN
 1440L-DIN-C
 1450S-DIN
 1450S-DIN-C
 1450L-DIN
 1450L-DIN-C
 1460S-DIN
 1460S-DIN-C
 1460L-DIN
 1460L-DIN-C
 1470S-DIN
 1470S-DIN-C
 1470L-DIN
 1470L-DIN-C
 1480S-DIN
 1480S-DIN-C
 1480L-DIN
 1480L-DIN-C
 1490S-DIN
 1490S-DIN-C
 1490L-DIN
 1490L-DIN-C
 1500S-DIN
 1500S-DIN-C
 1500L-DIN
 1500L-DIN-C
 1510S-DIN
 1510S-DIN-C
 1510L-DIN
 1510L-DIN-C
 1520S-DIN
 1520S-DIN-C
 1520L-DIN
 1520L-DIN-C
 1530S-DIN
 1530S-DIN-C
 1530L-DIN
 1530L-DIN-C
 1540S-DIN
 1540S-DIN-C
 1540L-DIN
 1540L-DIN-C
 1550S-DIN
 1550S-DIN-C
 1550L-DIN
 1550L-DIN-C

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15.0

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5
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48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
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48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
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48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

64
64
82
82
64
64
82
82
64
64
82
82
64
64
82
82
64
64
82
82
64
64
82
82
64
64
82
82
64
64
82
82
65
65
83
83
65
65
83
83
65
65
83
83
65
65
83
83
65
65
83
83

114
114
132
132
114
114
132
132
114
114
132
132
114
114
132
132
114
114
132
132
114
114
132
132
114
114
132
132
114
114
132
132
115
115
133
133
115
115
133
133
115
115
133
133
115
115
133
133
115
115
133
133

(mm) (l/d)
D1

D4L9L3L1 D4L9L3L1
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Pro
fon

deu
r du
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)

Stock

Référence

Dimensions (mm)
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fon

deu
r du
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u
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uid
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pe

(In
t./E

xt.
)

Stock

Référence

Dimensions (mm)

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.

Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
Int.
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MNS1560S-DIN
 1560S-DIN-C
 1560L-DIN
 1560L-DIN-C
 1570S-DIN
 1570S-DIN-C
 1570L-DIN
 1570L-DIN-C
 1580S-DIN
 1580S-DIN-C
 1580L-DIN
 1580L-DIN-C
 1590S-DIN
 1590S-DIN-C
 1590L-DIN
 1590L-DIN-C
 1600S-DIN
 1600S-DIN-C
 1600L-DIN
 1600L-DIN-C
 1610S-DIN
 1610S-DIN-C
 1610L-DIN
 1610L-DIN-C
 1620S-DIN
 1620S-DIN-C
 1620L-DIN
 1620L-DIN-C
 1630S-DIN
 1630S-DIN-C
 1630L-DIN
 1630L-DIN-C
 1640S-DIN
 1640S-DIN-C
 1640L-DIN
 1640L-DIN-C
 1650S-DIN
 1650S-DIN-C
 1650L-DIN
 1650L-DIN-C
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73
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133
133
115
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MNS1660S-DIN
 1660S-DIN-C
 1660L-DIN
 1660L-DIN-C
 1670S-DIN
 1670S-DIN-C
 1670L-DIN
 1670L-DIN-C
 1680S-DIN
 1680S-DIN-C
 1680L-DIN
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(mm) (l/d)
D1

MNS

D4L9L3L1D4L9L3L1

D1

+0.016
+0.004

+0.021
+0.006

+0.025
+0.007

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
+0.029
+0.008

18.0<D1<20.0

D1

 0
-0.014

 0
-0.018

 0
-0.022

 0
-0.027

y

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<18.0
 0
-0.033

18.0<D1<20.0D1<3.0

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

(Type à queue cylindrique)
MNS----S/L-DIN-C et MNS----L

(Type à queue à méplat)
MNS----S/L-DIN

Type MNSooooS/L-DIN, MNSooooS/L-DIN-C

Tolérance

Type MNSoooo-LoC, MNSoooo-LooC

Tolérance

(Note) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.
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Int.
Int.
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Int.
Int.
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Int.
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Int.
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Int.
Int.
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Int.
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Int.
Int.

(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard stocké.a : Article non stocké. Fabrication sur commande uniquement.r
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(mm) (l/d)
D1

3.0<D1<6.0 6.0<D1<10.0 10.0<D1<14.0D1<3.0

MNS

D4L1L2L3D4L1L2L3

rs

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

Tolérance

(Note 1) Les forets de diamètre 4.5 ou inférieur sont conçus avec 2 trous d'arrosage.
(Note 2) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.
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(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard Japon. : Non stocké, fabrication sur commande uniquement.
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Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium
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(Note) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.
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(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard Japon. : Non stocké, fabrication sur commande uniquement.
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Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium
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(Note) Le type MNS peut être utilisé avec les porte-outils de frettage.
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(Note) Veuillez contacter Mitsubishi Carbide pour toute géométrie ne figurant pas dans cette brochure (autre diamètre ou autre longueur par exemple).

: Article standard Japon. : Non stocké, fabrication sur commande uniquement.
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0.30─1.00
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0.20─0.40

0.20─0.40

100─200

80─150

100─200

80─150

&3.0─&6.0 &6.0─&10.0 &10.0─&14.0
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─

0.30─1.00

─
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Conditions de coupe recommandées
Diamètre du foret

Matière Type de foret
Vitesse de coupe (m/min) Avance (mm/tour) Vitesse de coupe (m/min) Avance (mm/tour) Vitesse de coupe (m/min) Avance (mm/tour)

Fonte d'alliage aluminium
Fonte de modèle aluminium

Alliage aluminium travaillé

Diamètre du foret
Matière Type de foret

Vitesse de coupe (m/min) Avance (mm/tour)

Fonte d'alliage aluminium
Fonte de modèle aluminium

Alliage aluminium travaillé

(Note 1) Lorsque vous percer des longueurs supérieures à L/D 10, il est nécesaire de percer un avant-trou au préalable. Dans le cas contraire, 
le foret peut casser.
(Note 2) Pour le perçage de l'avant-trou, nous vous recommandons le foret MNS, MAE-MB ou MAS-MB de Mitsubishi Materials.
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MNS

A : > D1 x 1.5

Foret carbure monobloc pour une grande efficacité d'usinage des alliages aluminium

Guide opérationnel pour le foret MNS (L/D 3, 5, 8)
Maintien du foret Longueur de foret Installation du foret Tolérance d'installation

Vi
s 

de
 ré

gl
ag

e

Le mandrin de serrage 
maintient le foret solidement. Ne serrez pas sur les goujures Concentricité < 0.03mm

Méthode d'arrosage (MNS) Manipulation du liquide de coupe Pièces minces Coupe interrompue

Arrosage par la broche Arrosage par joint tournant < type MNS >

1) Les particules de saletés et 
poussières adhèrent au liquide de 
refroidissement et empêchent un 
bon écoulement. Le 
remplacement régulier du liquide 
coupe est recommandé.

2) De petites particules de copeaux 
peuvent se coincer dans le trou 
de lubrification des forets de petit 
diamètre. Par précaution, utilisez 
toujours un filtre. Pour les forets 
de petit diamètre, utilisez un filtre 
à tamis fin.

En cas d'effort et 
de déformation,

rigidifiez le 
montage.

Un procédé

zDiminuez l'avance 
pour percer une 
surface interrompue.

Usinage requis 
au préalable

zUtilisez une fraise 2 
tailles sur une surface 
irrégulière avant de 
percer avec le foret.

La pression d'arrosage est approximativement
0.5 - 7MPa.

Trous étagés Bavure et écaillage de la pièce

zDivisez l'usinage en deux opérations.
xPercez le plus grand trou en premier.
*Des outils pour l'usinage du chanfrein et 

de la surface irrégulière peuvent être 
fabriqués sur commande.

zRéduisez le taux d'avance en cas de trou 
débouchant.

xAjoutez un chanfrein.

cChangez l'angle de pointe.
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FORET LONG TYPE MNSFORET LONG TYPE MNS

Guide opérationnel pour le foret long type MNS (L/D 10, 12, 15, 20, 25, 30)

Perçage à fond plat Perçage d'un trou borgne

1. Perçage d'un avant-trou 2. Coupe initiale avec le foret long

zUti l isez un foret  avec une extrémité plus large (plus plate) que cel le du foret  
super- long. Le foret  Mitsubishi  type MNS, MAE-MB ou MAS-MB est 
recommandé.
xVei l lez à percer un avant- t rou t rès précis.
cProfondeur de perçage :  environ 1D ou plus.
(Ajustez la profondeur de l 'avant- t rou selon la longueur du foret  super- long.)

z Insérez le foret  dans l 'avant- t rou à fa ib le v i tesse. (Vi tesse de 
coupe 20m-30m/min,  avance 0.2mm-0.3mm/tour)

xArrêtez le foret  long à 1mm-3mm du fond de l 'avant- t rou.

3. Percez le trou profond 4. Retirez le foret

zCommencez à percer avec la v i tesse et  l 'avance recommandées, 
avec un cycle sans débourrage (avance cont inue).

zAprès le perçage, diminuez la v i tesse de rotat ion à environ 1mm-2mm 
de l 'extrémité du trou. (Vi tesse de coupe :  environ 20m-30m/min)

xRetirez le foret  jusqu'à l 'entrée de l 'avant- t rou,  avec une vi tesse 
d'avance de 3000mm/min.

cEnfin,  sortez l 'out i l  du t rou avec une vi tesse de coupe de 20m-30m/min 
et  une vi tesse d'avance de 0.2mm-0.3mm/tour.

Perçage interrompu Perçage et trous débouchants sur des faces ou des angles irréguliers

1. Lamage 2. Perçage d'un avant-trou

zUsinez à plat  sur la face i r régul ière à l 'a ide d 'une fraise capable 
de lamage. Ut i l isez un diamètre de lamage ident ique au diamètre 
du trou profond à percer.

zUti l isez un foret  avec une extrémité plus large (plus plate) que cel le du foret  super- long. 
Le foret  Mitsubishi  type MNS, MAE-MB ou MAS-MB est recommandé.
xVei l lez à percer un avant- t rou t rès précis.
cProfondeur de perçage :  environ 1D ou plus.
(Ajustez la profondeur de l 'avant- t rou selon la longueur du foret  super- long.)

3. Coupe initiale avec le foret long 4. Percez le trou profond

zInsérez le foret  dans l 'avant-trou à faible vitesse. (Vitesse de coupe 
20m-30m/min,  avance 0.2mm-0.3mm/tour)

xArrêtez le foret  long à 1mm-3mm du fond de l 'avant- t rou.

zCommencez à percer avec la v i tesse et  l 'avance recommandées, 
avec un cycle sans débourrage (avance cont inue).

5. Trou débouchant 6. Retrait du foret

zLors de la t raversée, l 'arête de coupe peut être endommagée.
xUne vi tesse d'avance de 0.05mm-0.1mm/tour est  recommandée.

zRetirez le foret  jusqu'à l 'entrée de l 'avant- t rou,  avec une vi tesse 
d'avance de 3000mm/min.

xEnfin,  sortez l 'out i l  du t rou avec une vi tesse de coupe de 
20m-30m/min et  une vi tesse d'avance de 0.2mm-0.3mm/tour.



2007.12.E( - )

MMC HARDMETAL POLAND SP. z o.o.
Al..Armii Krajowej 61, 50-541 Wroclaw, Poland
Tel. +48-71335-16-20   Fax +48-71335-16-21
e-mail sales@mitsubishicarbide.com.pl

MMC HARTMETALL GmbH
Comeniusstr. 2, 40670 Meerbusch Germany
Tel. +49-2159-9189-0   Fax +49-2159-918966
e-mail admin@mmchg.de

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Calle Emperador 2, 46136 Museros/Valencia, Spain
Tel. +34-96-144-1711   Fax +34-96-144-3786
e-mail mme@mmevalencia.com

MMC HARDMETAL U.K. LTD.
Mitsubishi House, Galena Close, Tamworth, Staffs. B77 4AS, U.K. 
Tel. +44-1827-312312    Fax +44-1827-312314
e-mail sales@mitsubishicarbide.co.uk

MMC METAL FRANCE s.a.r.l.
6, Rue Jacques Monod, 91400 Orsay, France
Tel. +33-1-69 35 53 53   Fax +33-1-69 35 53 50
e-mail mmfsales@mmc-metal-france.fr

MMC ITALIA S.r.l.
V.le Delle Industrie 20/5,  20020 Milano Italy
Tel. +39-02 93 77 03 1   Fax +39-02 93 58 90 93
e-mail info@mmc-italia.it

MMC HARDMETAL RUSSIA OOO LTD.
UL. Bolschaja Pochtovaja, 36 Bldg.1, 105082 Moscow, Russia 
Tel. +7-495-72558-85   Fax +7-495-98139-73
e-mail mmc@carbide.ru

www.mitsubishicarbide.com


